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SALUS Controls entwickelt
und vermarktet seine
eigenen Marken

von Thermostaten

und erneuerbaren
Energiesystemen in
europdischen Fachmarkten.

Wir arbeiten eng mit
unseren Kunden und Partnern @
zusammen, um die Komplexitat )
jedes Marktes zu verstehen
und innovative, intuitive, einfach o

zu installierende und zu wartende _ &
Produkte zu entwickeln.

SALUS Controls ist Teil der Computime Group

Ltd, Hongkong, einem Unternehmen, das fir

elektronische Steuerungstechnologien, Forschungs- und
Entwicklungskapazitdten sowie Fertigungsdienstleistungen
weithin anerkannt ist.

Unser Ziel ist es, auf dem Markt der Regelungstechnik fir Wohnraumtemperaturen
Spitzenleistungen zu erbringen und starke Partnerschaften aufzubauen, die zum Erfolg unserer
Kunden und Partner beitragen. Unsere Vision ist es, weltweit fiihrend in Design, Produktion und
Vertrieb von elektronischen Steuerungen und Energiemanagementprodukten zu werden und
langfristige Partnerschaften auf der Grundlage von Integritdt und Geschaftsethik aufzubauen.

Derzeit in Europa tatig, expandiert SALUS Controls weiterhin in wichtige Markte in Europa,
Sidamerika, Asien und Australien.

SALUS Controls bietet zuverldssige Losungen fiir den Erfolg unserer Kunden. Wir haben
eine Leitkultur, die darauf abzielt, die Anforderungen unserer Kunden schnell und flexibel
zu antizipieren. Wir bieten unseren Kunden vor allem schnelle Services und vorbildliche
professionelle Hilfe.
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(« Funk-Kommunikation Produkte

Batterieversorgung Pumpe

230V AC Stromversorgung Ventil, motorgetrieben

o=

elektrische Sicherung Temperatur-Sensor

(OM,NO,NC  Potentialfreie Kontakte 3-stufiger Ventilator 230V AC

SEIeEICIOIC.

531,52 Eingangsklemmen Elektrischer Verbraucher

SL 230V AC Steuersignal (Ausgang) T30N Thermischer Stellantrieb

— Schalter stromlos offen (NO) Zeitschaltuhr

—= Schalter stromlos geschlossen (NC) Externer ,stromlos-offen” (NO) Kontakt

_= Wechselschalter NC/ COM / No 3IIE Trafo

@ Steuereingangskontakte Warmeerzeuger fiir | )
Raumthermostate (siehe auch Anleitung des TP Taster, stromlos-offen” (NO)
Wérmeerzeugers)

\_ J
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Erscheint Ihnen die Systemauswahl kompliziert?

Besuchen Sie unsere Website unter dem Reiter KONFIGURATOR und wahlen
Sie die richtigen Komponenten fiir Ihr intelligentes Heizsystem aus.

Ob autorisierter Installateur oder Endverbraucher, unser Konfigurator hilft Ihnen bei der Auswahl der richtigen Komponenten
fir Ihre FuRboden-, Radiatoren, Gebldsekonvektoren- oder Elektroheizung.

Der Konfigurator ist sehr intuitiv und adressiert die Komponenten des SALUS Smart Home Systems. Je nach gewéhltem
Systemtyp und Kommunikationsmodus (fest verdrahtet oder Funk) bietet es die vollstdndige Liste der Komponenten in

jeder Kategorie: Thermostate, Thermostatventilkdpfe, Klemmleisten, Relais und andere SMARTE Gerate (z. B. Schuko-Smart
Zwischenstecker 230V, Fenster- Tirkontakt, Rauchmelder, Leckagewachter, Prasenzmelder und viele weitere nitzliche
Komponenten). Wahrend des gesamten Prozesses flihrt Sie der Konfigurator so, dass Sie fiir den gewahlten Anlagentyp
zumindest die richtigen Grundgerate haben, die um weitere Gerate ergdnzt werden kénnen. Am Ende des Prozesses wird eine
Anforderung generiert, mit der Sie Produkte bei jedem SALUS-Partner kaufen kénnen.

f

Waihlen Sie die Produkte flir
lhre Heizart aus

Was sind Sie?

l Nutzer

Méchten Sie das System (ber das Internet steuern?

.

Was fir ein System haben Sie?
Wahlen Sie alle weiteren Optionen aus.

@] FuBbodenheizung

'ﬂ.ﬂ] Heizkérperheizung
o Umluft- oder Geblasekonvektorheizung

g Elektrische Heizung

www.saluscontrols.com/de/konfigurator/

* Die vom Konfigurator vorgeschlagene technische Lésung ist allgemein und kann Anderungen erfordern, wenn die
Situation vor Ort bestimmte Merkmale aufweist!
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Schnelle Produktsuche

AT10 59 08FRA SD600 27
AT10F 59 MS600 28 SPE600 26
AWCH 41 0S600 26 SPE868 44
BTR230 32 PLO6 38 SRSUNI 25
BTR230-9010 32 PLO7 38 SR600 25
BTRP230 32 PS600 28 SR868 44
BTRP230-9010 32 RE10RF 25 SQ610 18
CB500X 37 RE600 25 SQ610RF 19
CDEU 19 RM-16A 38 ST325TX 45
CO10RF 28 RR868-5A 53 SW600 26
CSB600 27 RS600 25 T30NC230WP 39
DI600 26 RT10-230 48 T30NC24WP 39
ERT20TXB 45 RT310 58 T30NC230MO 39
FC600 21 RT310i 52 THB23030/THB2430 40
FC600-M 22 RT310iSPE 50 TS600 21
FS2000, FS4000 39 RT310iSR 51 TRV10RFM 24
HTR230/HTR24 33 RT310RF 46 UGE600 18
HTRS230 34 RT310SPE 46 VBA 41
HTRP230/HTRP24 34 RT510 58 VS10WRF / VS10BRF 19
HTR-RF(20) 22 RT510RF 48 VS20WRF/ VS20BRF 20
HTRS-RF(30) 23 RT510SPE 47 VS30W /VS308B 35
HTRP-RF(50) 23 RT510SR 47 VS35W /VS35B 36
KLO6 37 RT20 33 WBRT520TX+ 45
KLO4NSB 36 RT520 57 WLS600 27
KLO8NSB 36 RT520RF 57 WQ610RF 57
KLO4RF 23 RXRT510 44

KLO8RF 24 SB600 27
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RS600

UP-Relais mit
2 Ausgdngen OS5ALUS
fir Rollldden
seite 25 L1 SL2 L N S1 52
04!
e T D PS600
Temperatursensor
‘ U Seite 28
L] ﬂjT‘ﬂ
@ CADRANTU
\ [
e .
e puto B340
“L = | ¥ | s
e MON ,[] / A
l \
SQ610 & SQ610RF S L SDE00 |
Ultraflacher Multifunktionsthermostat —R hmeld
Seite 18-19 o S )
i
WQ610RF —
Ultraflaches Thermostat
Seite 57 e
“ <>
|
L“\
n —
z —
=
i u‘,,
DI1600
Dimmerrelais
MS600 Seite 26
Prasenzmelder _
Seite 28 DSALNS
WLS600
Leckagesensor
Seite 27

Scannen Sie

den QR-Code,

um weitere
Informationen zu
SALUS-Produkten
zu erhalten.
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Wir sind hier um zu helfen.

Benotigen Sie Informationen?
Wir beantworten alle Ihre Fragen.

Ob Sie Fragen haben, einen SALUS-Mitarbeiter kontaktieren oder eine Installationsanleitung erhalten méchten, auf
der SALUS-Website finden Sie ganz einfach Antworten und Informationen. Produktinformationen, Installations- und
Benutzerhandblicher, Schaltpldne, Software-Updates und Garantieinformationen sind nur einen Klick entfernt.

www.saluscontrols.com/de

Technischer Support

Bei technischen Fragen besuchen Sie den Abschnitt
“Hilfecenter”
auf unserer Webseite.

www.saluscontrols.co

Oder E-Mail::
support@salus-cont

Sie finden uns a
auf Social Media!

o Facebook.com/SALUSControlsDeutschlar

o youtube.com/SalusControl
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Welcher Thermostat ist der RICHTIGE fir mich!

Thermostat/ Anwendungstyp Regelalgorithmus EnEeI;'F;-ie- Funktionen
Modell Heizung Kihlung é . gp e“l[]l;tg Selbstlernend| opentherm | klasse | SMART | zigbee /868MHz
e & #  025bzw.05K ITLC v Zigbee

SQG10RF R #%  0,25bzw.0,5K ITLC v Zigbee
SQ605RF(WB) X B 0,5K I Zigbee
VS10RF w #  025bzw.05K TPI IV -~ Zigbee
VS20RF X #  025bzw.05K  TPI IV % | Zigbee
75600 w #%  025bzw.05K TPI v Zigbee
FC600 XD e 0,25bzw. 0,5K|  TpJ \ ? Zigbee
RT310i 0 % 0.25bzw.0,5K TPI v -~ 868MHz
WQ610RF & 0,25bzw. 0,5K | ITLC oT Zigbee
RT520 & & 0,25bzw. 0,5k TPI oT
RT520RF 4 %  |0,25bzw.0,5K TP oT Vv 868MHz
HTR-RF20 4 & 0,5K TPI \Y > Zigbee
HTRS-RF30 4 %  |0,25bzw.0,5K TP v -~ Zigbee
HTRP-RF50 XD B 0,25bzw. 0,5K TPl v ? Zigbee
RT310 % 0,25bzw. 0,5k TPI v
RT310RF 4 0,25bzw. 0,5K|  TPI \ 868MHz
RT510 R 0,25bzw. 0,5K|  TPI v
RT510RF W 0,25bzw. 0,5K  TPI IV 868MHz
HTR230 & & 0.5 PWM I
HTRS230 & %  0,25bzw.0,5K PWM |
HTRP230 X $#  0,25bzw.0,5K PWM |
Vs30 e B 0,25bzw. 0,5K| PWM I
Vs35 & % 0,25bzw. 0,5K| PWM |
RT510SR/RT510SPE % 0,25bzw. 0,5K  TPI \i 868MHz
RT310iSR/RT310iSPE P B 0,25bzw. 05K TPI v ? 868MHz

ﬂ Produktkatalog SALUS Controls




Funktionen

Programmiertyp Anzeige Kommunikation SpannuNgsversorgung Installation ,
Taglich 5/2 | Individuell | Digital | Analog |Verdrahtet| Funk 230V | Batterie | Unterputz | Aufoutz | 0 00
@1 @52 @1 O P ) - [+ 18
@ @ @1 O (@) 4 19
(A (@) i 20
@1 @Dsn @1 | O (@) [ 19
@1 @ @1 @ (@) 4 20
@1 | Dsp | @7 (@) I 21
O Dsp @1 | O ) - 2 21
(D (@) 4 52
@1 | @sn | @1 | © (@) I 57
@1 | @sn @1 © 4»- - I 57
@1 @sn @1 | O (@) 4 57
(A () B 22
(D] (€ 4 23
@1 @ @1 | O (@) J4 23
(D) 4p- 4 | 58
(D (@) T
@1 | Dsn (D 4p- J4 58
@1 | @sn (D) () 4 48
©1 | Dsp 0o <4 4 33
@1 | Dsp (D -4p- J« | 34
@1 | Dsn (D] d»- - I 34
@1 | Dsn (D) 4p- > [i 35
(D) 4p- > [ 36
@1 | Dsn (D @) = I 47
1 | Dsp (D) @) - J4 | 50/51
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Potentialfreier Anschluss

) =
T30NC230 THB23030
S.39 S.40

Umwalzpumpe
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Rboden-
eizungen

L]
L)
L]
[ ]
L]
L]

Separate 230V
Versorgung

TRV
Thermostatventilkopfe

KLO4RF

9e¢ 10 1le
1]

i (¢

TRVI0RFM

fiir Umwalzpumpe Potentialfreier Anschluss B 5.24
fiir Warmeerzeuger 1

Warmeerzeuger

Verbindungsmodus (online)

e o 0o o o e o 0o 0 o o e o ))
UGE600
INTERNET 518

® © & & & & & & 0 © 0 o 0 0 0 o O 0 O O 0 0 0O O O O 0O O 0 O 0 0 090 0

0% § © © 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 000 p 000 0000 0 0 0 o0

® o o o

e o o o



Thermostate fir Fulbodenheizung

SALUS sALUS

$Q610/5Q610RF VS10WRF VS10BRF VS20WRF VS20BRF 15600 HTRS-RF30  HTRP-RF50
S.18+19 S.19 S.19 S.20 S.20 S.21 S.23 S.23

®© © 06 06 06 06 0 6 0 0 0 0 06 0 0 0 0 0 O 0 O 0 0 0 0 0 0 o o

Thermostate fiir Radiatorenheizung

sALUS

$Q610/5SQ610RF VST10WRF VS10BRF VS20WRF VS20BRF 15600 HTRS-RF30  HTRP-RF50

S.18+19 S.19 S.19 S.20 S.20 SWA S.23 S.23

Weitere Produkte, die mit SALUS Smart Home kompatibel sind

InT@Oiue

RS600\ SR600 SD600 WLS600 5B600 SW600 SPE600 DI600
S.25 s.27 s.27 s.27 S.26 S.26 S.26
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Rboden-
eizungen

® © o 0 0 0 o o

e © o o o o o ))) o o 0o o ‘ ® o .:
CO10RF UGE600 N .
s.28 s.18 . .
Separate 230V Versorgung : o :
KLO4RF - ...
LRI 0 -E LA AL ARG : O

Potentialfreier Anschluss
fiir Warmeerzeuger

Potentialfreier Anschluss
fiir Umwélzpumpe

s a8 c
T30NC230 THB23030 Umwalzpumpe
S.39 S.40
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Thermostate fir Fulbodenheizung

50610 SQ610RF VST10WRF VS10BRF VS20WRF VS20BRF HTR-RF20 HTRS-RF30 HTRP-RF50
S.18 S.19 S.19 S.19 SWA S.20 S.22 S.23 S.23

 ® O & O 6 0 0 0 0 6 0 0 0 0 6 0 0 0 O 0 O O O O O O O 0 0 00,

® © 06 06 06 06 0 0 06 0 06 0 0 O 0 0 O 0 0 0 O 0 0 O O 0 0O 0 0 0o o o

Thermostate fiir Radiatorenheizung

SQ610RF VS10WRF VS10BRF VS20WRF VS20BRF HTRS-RF30 HTRP-RF50
S.19 S.19 S.19 S.20 S.20 S.23 S.23

°
L]
.."........‘.............O......
o
°
L]
L]
L]

® © 6 06 06 06 0 0 06 0 06 0 0 O 0 0 O 0 0 0 0 O 0 0 0O 0 0 0o 0 o o

TRV-Thermostatventilkopfe

TRV10RFM
S.24
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SALUS
Smart Home

Unabhéangig von der Art Ihrer Heizung erleben Sie den Komfort und die
Einfachheit der Steuerung lhres Heizsystems tber die Salus Smart Home-App
direkt von Ihrem Mobiltelefon, Tablet oder Laptop.

Das SALUS Smart Home System bietet sowohl die SMARTE Regelung aller
Heizungsarten als auch die Sicherheit des gesamten Hauses mittels nitzlicher
Komponenten wie Rauchmelder, Fenster-/Tirsensor, Leckagemelder,
Prasenzmelder und vieles mehr. Komfort, Wirtschaftlichkeit und Sicherheit
zugleich.
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_‘a'den Sie drékostenlose
App herunter N

1 : 7 Download on the | GETITON .
®, ’ App Store < Google Play
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Die SALUS Smart Home App wird auf Ihrem Smartphone, Tablet in
Desktop Ihres PCs/Notebook aus bedienbar. Sie ist kostenlos im App
Play erhaltlich. Mit ihr kdnnen Sie bequem mehrere Wohnungen ver
Heizung/Kihlung, die Position Ihrer Fenster und Tlren, Vorhandensein vo ch/Feuer oder
Leckagen der wasserflihrenden Rohrleitungen iberwachen. Mit der «One Touch»-Funktion
konnen Sie fir jedes Gerat einfache Regeln oder benutzerdefinierte Szenarien erstellen.

| Laden Sie die kostenlose
- App herunter

J}

# Download on the f [cagige] 1
[ ¢ App Store P’ Google Play |

9

Regeln der Raumtemperatur

Schneller Zugriff auf jedes SALUS Smart Home Produkt.
Erweiterte Funktionen und Einstellungen.
Erstellen Sie schnell «<One Touch»Regeln.

Systembenachrichtigungen Uber die App.

Kostenloses Herunterladen, schnelle Registrierung.
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QUANTUM SQ610/SQ610RF 01

Ultraflache S
Multifunktionsthermostate P s

Die Salus Quantum Raumthermostate SQ610
und SQ610RF bieten lhnen alle Funktionen
eines modernen Raumthermostats, gepaart mit
einer einfachen Installation und einer intuitiven
Benutzerfihrung.

Das aulsergewdhnliche Design mit einem extra
grolsen Display, Tasten fir bequeme Haptik und
einem minimalen WandUtberstand von nur 9
bzw. 11 mm ist ein Gewinn fUr jeden Raum!

041 :

58 @ n W
s
8

1 A
> | <
R YO L

Ultra flach Spannungs- XL-Display
versorgung o

= | ¢

Intuitives Meni Feuchtigkeitssensor

Produktkatalog SALUS Controls 17



UGE600

Internet-Gateway

Das Gateway UGE600 ist das Gehirn des gesamten
SALUS Smart Home Systems und hat die Aufgabe,
alle Gerate im System zu verbinden. Mit seiner Hilfe
lassen sich die Geréte direkt aus der App, von Ihrem
Smartphone, Tablet oder PC / Laptop aus steuern.

EIGENSCHAFTEN

* LED-Anzeige (Multi-Colour)

« Verbinden Sie alle SALUS Smart Home Produkte mit
der SALUS Smart Home App

* Internetverbindung via LAN-Kabel und Wifi

» ZigBee-Kommunikationsprotokoll

* 5 Jahre Garantie

Spannungsversorgung: 5V DC (ber Micro USB

Funk-Protokoll: ZigBee 2.4 GHz

LS
Download on the
' App Store
»_ GETITON
‘ P Google Play ‘

SALUS
Smart Home

Max. Umgebungstemperatur: 0 - 50 °C
Abmessungen (mm): 90 x 90 X 55.5 ‘ Artikel-Nr. ‘ 112661 ‘
' ' . . N\
Abmessungen Elektrische Anschliisse
£ £
5 5 &—{Adapter INTERNET
5VDC
3
20
90 mm 55.5mm LN
- J
SQ61 0 EIGENSCHAFTEN
- @ » ZigBee-Kommunikationsprotokoll
230V Quantum + Wandiberstand: 9 mm
Raumthermostat + 230-V-Anschluss im UP-Wandteil ;Il_'}l..,’ |

Universell einsetzbar:

» Autonom verdrahtet 230V

* FUNK mit CO10RF oder UGE600
* SMART mit UGE600

8888 #% 255 ITLC ? Tighee
T 52 7 D - [
Betriebsspannung 230V (AC) 50 Hz

Funk-Protokoll: ZigBee 2.4 GHz

Temperaturbereich: 5-35°C
Abmessungen (mm): 86 x 86 x 28/9
ArtikekNr. [113610
Abmessungen
10mm
£ £
s s
86mm 28mm

18
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» GroRes LCD-Display

« Intuitive Initialisierung, schrittweise Menifihrung

» Feuchtigkeitssensor

» Programmierbar - taglich, wochentlich oder 5/2

« Hysterese +0,5/0,25

» Energieklasse IV

» Potenzialfreie oder 230V-Ausgdnge

« ITLC-Algorithmus

» 2 Kontakte fir Présenzmelder oder
Externer-/Bodensensor

« Eingebautes Relais mit max. Schaltleistung von 3 (1)A

« UP-Montage

« Heiz-/Klhlregelung, automatisch umschaltbar
Gber Funk bzw. CO-Eingang

» Spezielle Komfortfunktion: Warmer Boden

GBe

O sidzon aera

C )]

LJ

v

JUST ASK
amazon alexa

» Kann mit Gateway UGE600 oder Koordinator CO10RF verbunden werden

» 5 Jahre Garantie

Elektrische Anschliisse

1T

AC230V

—

s
$Q610 | H
S2 e
KL N (OM NO j
b 1 1
[L N SL GN




SQ610RF EIGENSCHAFTEN

 ZigBee-Kommunikationsprotokoll

Quantum Funk-Thermostat « Nur 11 mm flach (0 )|

+ Lithium-lonen-Akku SA_LUS

* Intuitive Initialisierung, schrittweise Smart Home
8888 %Z% 05 1TC IV ?Zigbee Men(fiihrung

» Feuchtigkeitssensor
? 5% C}) D () I - Programmierbar - tiglich,

wochentlich oder 5/2

O + Hysterese +0,5/0,25 104 1
‘ JusT ask « Energieklasse IV ()
( ) amazon alexa}

« ITLC-Algorithmus GBo ' '

« Spezielle Komfortfunktion: Warmer Boden ! ,

" _ 'h' m” « 2 Kontakte fir Prdsenzmelder o =5
Betriebsspannung: Lithium-Akku bzw. Externer-/Bodensensor @
Funk-Protokoll ZigBee 2.4 GHz « Steuerung Uber die SALUS )

Temperaturbereich 5-35°C Smart Home-App
Abmessungen (mm) 86 x86x 11 : HEIZ—/KUhlmOdUS . S~ ‘/
* PIN-Code-Sicherheit = ~
* Muss mit Gateway UGE600 oder ]
- Koordinator CO10RF betrieben werden
‘ArtlkeI-Nr. ‘113611 + OpenTherm-Protokoll
» 5 Jahre Garantie
Abmessungen Elektrische Anschliisse CD EU
= _—
SGTORF g Ladestation
; o EIGENSCHAFTEN
£ Lidon 516 ' « Tisch-Ladestation (mobil)
£ i ((( » USB-Stromversorgung
£ 37V N 2,
S « kann auch als Tisch-Stéander
L ohne Ladefunktion benutzt werden
] = Artikek-Nr. [ 113614 |
~ 7 1Tmm

VST10WRF / VS10BRF  EIGENSCHAFTEN

« ZigBee-Kommunikationsprotokoll -
Digitaler Thermostat 4 in 1 Funk kompatibel mit SALUS Smart Home A
. + 230-V-Anschluss im UP-Wandteil -
Zlgbee 230V « TPI-Algorithmus - (verhindert ein zu sG[AT & F
grolRes Uber- oder Unterschwingen) f‘a j 1"[ ~
0.25 . « Kann mit bis zu 6 TRVs verbunden werden o
8888 :%I# os TPl 7 Tighee « kann Gber Funk mit der Klemmleiste 4 j r <
@ © @ D () \ [4_' KLOSRF verbunden werden L o LI
1 52 17 « Drei einstellbare Temperaturstufen, >
einschlieBlich NSB (1]
« Standard-Heiz- und Kihlprogramm 8-' 5 &
Betriebsspannung: 230V (AC) 50 Hz  Programme und Einstellungen sind 1234567 § e
Funk-Protokoll Zigbee 2.4 GHz auch wahrend Stromausfall gespeichert. s
) . (Uhrzeit und Datum miissen neu GSALUS
Temperaturbereich 5-35°C .
eingegeben werden.)
Abmessungen (mm) 86 x 86 x 42 « Erhéltlich in zwei Farben:

Weil3 und Schwarz
« 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr. {112611 (weiB) o
Artikel-Nr. {112612 (schwarz)

Abmessungen Elektrische Anschliisse
15 mm
. AC 230V
W L — 8-
15 £ —
£ E —
8 < == VS10WRF

VS10BRF

OSALUS
—

86 mm 42 mm N
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VS20WRF / VS20BRF

Digitaler Thermostat 4 in 1, Funk
Zigbee, batteriebetrieben

(i

oy Lighee

® © @
1 52 71 ) . I
Betriebsspannung: 4 x AAA Batterie

Funk-Protokoll Zigbee 2.4 GHz

EIGENSCHAFTEN

* ZigBee-Kommunikationsprotokoll —
kompatibel mit Salus Smart Home

- Batteriebetrieben 4 x AAA

« TPI-Algorithmus - (verhindert ein zu groRes Uber-
oder Unterschwingen)

» Kann mit bis zu 6 TRVs verbunden werden

* kann Gber Funk mit der Klemmleiste KLO8RF
verbunden werden

* Drei einstellbare Temperaturstufen,
einschlieRlich NSB (Nachtabsenkung)

« Standard-Heiz- und Kihlprogramm

- Aufputz-Montage

» Programme und Einstellungen sind auch wéhrend

JUST ASK.

\,_J amazon alexa alexa

\ Diebstahlsicherung fiir VS-Thermostate

Das hochwertige VSTC-Kunststoffgehduse ermaoglicht
die Befestigung des VS20-Thermostats an 6ffentlichen
Gebauden und ist somit ohne Werkzeug nicht abnehmbar.

Empfohlen fir den Einsatz
im 6ffentlichen und
gewerblichen Raum, in g

Schulen, Krankenhdusern )‘

usw.

Temperaturbereich: 5-35°C Stromausfall gespeichert. (Uhrzeit und Datum
Abmessungen (mm): 86 x 86 x 29 missen neu eingegeben werden.)
* 5 Jahre Garantie
Artikel-Nr. {112621 (weil3)
Artikel-Nr. |112622 (schwarz)
N . "
Abmessungen Elektrische Anschliisse
VS20WRF // VS20BRF ) -~ .
SZ‘ ! i
£ 1S3
S S
86 mm 29mm
- J

‘&‘i . ‘ "N

SQ605RF(WB)

Funk-Raumthermostat

(e
(@) I<-| Tighee

Betriebsspannung: 2x AAAA Batterie 1,5V

Funk-Protokoll: ZigBee 2.4 GHz

Temperaturbereich: 5°C-35°C
Abmessungen (mm): 86 x86x19.5
Artikel-Nr. 113605
N
Abmessungen
F
£ £
& &
86 mm 19.5mm
J
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EIGENSCHAFTEN

« Einfach und intuitiv zu bedienen

» Einfach zu verbinden mit der Funkklemmleiste
KLO8RF bzw. deren Erweiterung KLO4RF

« Kann Uber Dippschalter mit mehreren Zonen
der KLO8RF verbunden werden

» LED-Statusanzeige (verdeckt)

* Reiner Funkraumthermostat - kann NICHT ins
Smart Home System integriert werden!

« Sehr geringer Energieverbrauch

« 5 Jahre Garantie

Passt PERFEKT zur SALUS - Funkklemmleiste KLOSRF!



TS600

Multifunktionsgerat:
Smart Thermostat +
Temperatursensor

- Lighee

(L

DA MDD
) (@) §
Betriebsspannung: 2 x AA Batterie

Funk-Protokoll: ZigBee 2.4 GHz

EIGENSCHAFTEN

* Ein 2-in-1-Produkt - kann gleichzeitig als
Temperatursensor und kabelloser Thermostat
fungieren

* TPI- oder Hysterese-Algorithmus
+0,25°C/+0,5°C

* Status-LED-Anzeige

» Optionaler externer Sensor

» Die Programmierung erfolgt nur tber die
SALUS Smart Home-App

* Einfach zu installieren und zu verwenden

» Kann nach der One-Touch-Regel arbeiten

» Nur mit UGE600 verwendbar

* 5 Jahre Garantie

01

SALUS

Smart Home

Temperaturbereich: 5°C-32.5°C
Abmessungen (mm): 51x85x26
Artikel-Nr. 112676
Abmessungen Elektrische Anschliisse
85mm
85mm
« 0
3 : N'
3 ﬁ >
3
. 1y A\
- J - J
FC600 EIGENSCHAFTEN
—_— « Stabile und prazise ) _
. o Temperaturregelung
Thermostat fur Geblasekonvektor « Zusatzliche Multifunktionseingdnge e
* TPI-Algorithmus E‘ & :
8882 #;E} 0% TPI L Tighee -@D- « Automatische Steuerung der i
Liftergeschwindigkeit . ‘ 4 (a"
%3 5}62 C}D D (to») \ [«I « Einfache und schnelle Konfiguration : j .
aus der Anwendung & L ' e
) » Kompatibel mit Amazon ALEXA E] H
Betriebsspannung: 230VAC « Kann Kombination aus FBH und
Lufterdrehzahlregelung: Stufe I, II, Il Umluftkahlung regeln :355

Funk-Protokoll ZigBee 2.4 GHz

« Standalone (ohne Verwendung des
UGE600-Gateways)
« Filterverschmutzungsanzeige

1234561

st A
\._J amazon alexa alexa

Temperaturbereich 5-40°C ;
« 5 Jahre Garantie
Abmessungen (mm): 86 x 86 x 42 « 2 eingebaute Relais (je 3A)
Artikel-Nr. 118600
A o .
Abmessungen Elektrische Anschliisse
15mm
-~ AC230V
L= LS W
. *nurin einem 2-Rohr-System
£ £ («
8 8 T
OSALUS **Nur in einem 4-Rohr System
'; 1-Phase, 3 Geschwindigkeiten
86 mm 42mm N T
B R e e R T .- --
J
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FC600-M 0-10V EIGENSCHAFTEN

« Einstellbare Ventilatorgeschwindigkeit B ‘
Uber0-10V T LI

D('ﬁ—Motorst.euerungs-RelaIS « GleichmaRige Drehzahlanderung zwischen .
mit 0-10V Signal den Stufen: Min./Mittel/Max. e &%,
» Zeit fir die Drehzahldanderung kann v s
- eingestellt werden S EALLST
* 100% kompatibel mit dem SALUS =
Betriebsspannung: 24V DC Raumthermostat FC600 s
Eingange F1, F2, F3 Min / Mittel 230V AC * 4 einstellbare Parameter: st
/ Max Geschwindigkeitsstufe: - Min. Drehzahl F1 oo 010V
) - Mittlere Drehzahl F2 o
Leistungsausgdnge un _
Liftersteuerung V1 und V2 24V DC; 6.5A Ma.x'. Drehzah!.FB. . It F3 | 2| F!
(Ventilausginge - Heizen 0,10V - Zeitintervall fur die Drehzahldanderung W[V
und Kihlen) 24VDC; 1A (t=0..50 Sek.) » -
Montage: T E— * 24v Stromversorgung bauseits
Abmessungen (mm): 51x90x 65
Artikel-Nr. 118601
Abmessungen Elektrische Anschliisse
FC600-M
000000000 ov\—
- /% oy
o O ¢
OsAaLus ((( éﬁ‘“‘w,
B £ FST]
=3 L)
+av v 0109
]
000000000 AC230V
L = 2
5Tmm 65mm N J"
2-Rohr-System K
e

HTR-RF(20) EIGENSCHAFTEN

* TPI-,Selbstlernfunktion”

Nicht programmierbarer Thermostat (Time Proportional & Integral; A
zeitproportional und integral) ¥

8288 ;’%ﬁ 0.5 (o) + Traditionelle
Drehscheibensteuerung

M TPI I4.| Iv * Integration mit allen SALUS ZigBee .
Funk-Raumthermostaten

Spannungsversorgung: 2 x AA Batterien (inkl.) * EVPGKlassifizierung IV

- Batteriebetrieben ‘ .
Temperaturbereich: 5°C-32.5°C « ZigBee-Funkfrequenz | e
\ HENEE T
Abmessungen(mm): 80 x80x 35 | = f,«—l"
L —
1 "
Abmessungen ACHTUNG! )
—_— NUR Funkraumthermostat - keine
Integration in das SALUS Smart Home
System
« Kann nur mit Funk-Klemmleiste
£ KLO8RF betrieben werden
2 » KEINE Funktion mit
Thermostatventilkopf TRV10RFM
o
— — ‘ArtlkeI-Nr. ‘ 112601
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HTRS-RF(30) EIGENSCHAFTEN

« TPI-,Selbstlernfunktion”

Nicht programmierbarer Thermostat ~ (Time Proportional & Integral;
zeitproportional und integral)

2888 #El; 05 () « Klar abzulesende LCD-Anzeige

* Integration mit allen SALUS ZigBee

D TPI I<-| PWM IV Funk-Raumthermostaten ! _ 15 01

* Smart Home App-Integration J
Spannungsversorgung: 2 x AA Batterien (inkL.) . E\a/tPtGerli(elZSeStlfilzlgerﬁng v : gﬁ#?Home
Temperaturbereich: 5°C-32.5°C « ZigBee-Funkfrequenz |
NSNS S S - kann mit UGE600 oder CO10RF \‘

verwendet werden |

A » mit 3 voreinstellbaren
Temperaturbereichen (in der
Funkversion)

( Abmessungen

85mm
85mm

Artikel-Nr. 112603

25mm

HTRP-RF(50) EIGENSCHAFTEN

« TPI-,Selbstlernfunktion” (Time Proportional &

Prog rammierbarer Thermostat Integral; zeitproportional urjd integral)
« Klar abzulesende LCD-Anzeige
2888 #i# 05 PWM | %3 * Integration mit allen SALUS ZigBee Funk-
Raumthermostaten
56/)2 I D (((,,)) I4.| . Smart_ Hom.e'A'pp—Integrann
» EVPG-Klassifizierung IV
o « Vollstdndig programmierbar
Spannungsversorgung: 2 x AA Batterien (inkl.) « Vorkonfigurierte Einstellungsmodi
Temperaturbereich: 5°C bis 32.5°C « Voreingestellte Temperaturen

» Optionaler FuBbodentemperatursensor
* Batteriebetrieben
« ZigBee-Funkfrequenz
~ « Urlaubsfunktion
« Party/Booster Funktion
« Frostschutz
« permanentes oder temporares Uberschreiben von
Solltemperaturen
« Uhrzeit und Wochentagsanzeige

Abmessungen(mm): 85x85x25

(" Abmessungen

85mm
85mm

Artikel-Nr. 112602

85mm 25mm

KLO4RF EIGENSCHAFTEN

* 4 zusatzliche Heizzonen

Erweiterung fir die + 12 Ausgange fiir Stellmotoren
Funk-Klemmleiste KLO8RF « Einfache Installation dank PLUG-IN-System

* LED-Anzeige
» Kompatibel mit NC und NO Stellantrieben

Betriebsspannung: 230V X . . .
: » Geeignet fir die Montage auf einer 35-mm-DIN-Hutschiene
Max. Schaltleistung: 5A « 5 Jahre Garantie
Funk-Protokoll: Zigbee 2.4 GHz « Separater 230V Netzanschluss
Ausgangsspannung: 230V
Abmessungen (mm): 170 x 85 x 67 ‘ArtikeI-Nr. ‘ 132401 i
11e
)
s N . e N 422
Abmessungen Elektrische Anschliisse ===
KLo4R | 9-12Zone !
£ £ ((( d) i 9-12Zones 3
2 @ Power |
LN LN !
AC230V
[ —
N
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KLO8RF

Funk-Klemmleiste

Betriebsspannung: 230V
Max. Schaltstrom: 5A
Relaisleistung: 3A Max

Funk-Protokoll: Zigbee 2.4 GHz

Ausgangsspannung: 230V

Abmessungen (mm): 355x85x67

‘ArtikeI-Nr. \132801

O8RFA

Externe Antenne fUr
KLO8RF (Zigbee)

Dadie Klemmleisten haufig in Metallschranken
eingebaut sind und diese das Funksignal
abschirmen, wird die externe Antenne
empfohlen. Sie erhoht die Reichweite der
Klemmleiste KLOSRF wesentlich.

EIGENSCHAFTEN

» Regelt 8 Heizzonen
« Einfache Installation dank PLUG-IN-System

» Moglichkeit zur Steuerung des Brenners und der Pumpe

* LED-Anzeige
» Kompatibel mit NC und NO Stellantrieben

» Geeignet fir die Montage auf einer 35-mm-DIN-Hutschiene

24 Ausgange zur Steuerung der Stellmotoren (3 pro Heizzone)

« Potentialfreier CO Eingang fir das Umschalten von Heizen auf Kihlen
* Potentialfreier Anschluss fir einen Taupunktsensor

« Einstellbare Nachlaufzeit der Pumpe/Brenner (0 oder 15 Min.)

« Anschluss fir eine externe Antenne
* 5 Jahre Garantie

Artikel-Nr. 132803
4 N
Abmessungen Elektrische Anschliisse
; 7777777777777 KLOSRF
(<( d) i 1-8 Heizzone i -@- 0 W 9 6
Power ! Pumpe Brenner «© Taupunktwéchter
D ) = LN LLN 31/12 35716 s 6 7 8 remeansiss *
£ OSALUS g ‘ é I/T {ﬂ T
& @ =) e 1 :
355mm &7mm —E—f——'o —————————————————————————————————————— -
A J
TRV10RFM EIGENSCHAFTEN

Funk-Thermostatventilkopf
fr Heizkorper

Betriebsspannung: 2 x AA Batterie

« EIN/ AUS-Tasten

« Tastensperrfunktion

» LED-Anzeige

« Schneller Initialisierungsprozess
« Einfache Montage

* Frostschutz

Adapter fur RA-Anschluss im
Lieferumfang enthalten.

~N

Gewindetyp: M30 x 1.5mm (TRV10RFM) » Dezentes Design
Abmessungen (mm): 50 x 50 x 90 « Tastensperre (ideal fur Kindersicherheit)
; « Ein Thermostat kann bis zu 6 TRVs steuern
Funk-Protokoll: Zigbee 2.4 GHz « 5 Jahre Garantie
Artikel-Nr. 111603
Ve ™\ 4 .
Abmessungen Installation |"]-
. e iy
I Einfach RE uUnd dafir unseren
den alten i Thermostatventilkopf
Ventilkopf TRV10RFM
£ abschrauben aufschrauben | ',
. |
50mm 50 mm
TRVI0RFM
- J G
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ZigBee Netzwerk - ZigBee Netzwerk 01
Signal-Verstarker Signal-Verstarker SALUS
" . . B Es kann auf zwei Arten verwendet R Home

Elektrische Anschliisse werden:

. o
Nur Online-Betrieb mit der m Online &
SALUS Smart Home-App R Mit der SALUS Smart Home-App )SALUS
und dem UGE600-Gateway. ‘
J Betriebsspannung: 230V AC 50 Hz Offline ——
Funk-Protokoll: ZigBee 2.4 GHz Mit dem CO1O0RF-Koordinator.
RE600 ) Netzwerkadapter im Betriebsspannung: 5V DC
Ab : 45x45x20 i

3 ESnEE () X Lieferumfang enthalten. Funk-Protokoll: ZigBee 2.4 GHz

=2 o ‘ArtikeI-Nr. 112675 ‘ArtikeI-Nr. 112670 Abmessungen (mm): 54 x 26 x 20.7
N J
SR600 EIGENSCHAFTEN
- Das SR600 Relais wird direkt in einer Unterputzdose installiert, ist -
SMART Relais keine Dose vorhanden, kann unsere universelle Aufputzdose SRSUNI 3 o

dazu verwendet werden. Uber das SR600 kénnen alle elektrischen

e Gerate bis zu einer Schaltleistung von 16A geschaltet werden. Nur
‘Artlkel Nr. ‘112673 mit UGE600 verwendbar. €,SALUS
( Abmessungen A Elektrische Anschliisse

Multifunktionale o m
Eingange

‘O amazon alexa‘
£ £
E OsALuS E Betriebsspannung: 230V AC 50 Hz
< < ")
PR Max. Schaltstrom: 16A
% Funk-Protokoll: ZigBee 2.4 GHz
- = ~— o
45mm 20mm LN ngi':]‘g':';;e'e’ Pm;:]‘;;'g;'e’ Abmessungen (mm): 45 x 45 x 20
N J
RS600 EIGENSCHAFTEN ==
_— Das RS600-Relais hat 2 Ausgange mit je max. 5A Schaltleistung und kann Gber =
Smartes Relais mit die App sehr flexibel eingesetzt werden. Soll ein elektrischer Rollladen, Jalousie e
5 etc. gesteuert werden, werden die Ausgdnge gegeneinander gesperrt. Bei
c Ausgangen anderen Anwendungen konnen die Ausgange beliebig geschaltet werden. Nur
‘ArtikeI-Nr. ‘112577 mit UGE600 verwendbar.
4 N\ 4 . N
Abmessungen Elektrische Anschliisse m
- ﬁ;———"
E g RS600 RS600 ) RS600 Betriebsspannung: 230V AC 50Hz
@ @ SL1SL2 LN ST S2 SL1Sl2 L N S1S2 SL1Sl2 LN ST S2 Max. SChaltStrOm: 2X 5A (2)
EEIEEEIC I}I} 1 é ) Funk-Protokoll ZigBee 2.4 GHz
A0y I I il f ABOY {( Abmessungen (mm):  45x45x 20
45mm 20mm R b S S ==
N J N
SRSUNI EIGENSCHAFTEN -
_— Universelle Aufputzdose, mit den 3 S -
Universelle Aufputzdose mitgelieferten Bugeln kénnen alle SALUS Relais '
befestigt werden. (SR600, SR868, RM-16A, —_
Ersetzt das Modell SRS600 RS600, RE600, DI600 etc.). Das Rickteil wird an - —
Abmessungen die Wand geschraubt, gedibelt und das Relais . '__*
— mittels Blgel fixiert. Die Zugentlastung ist Gber 4 -
den mitgelieferten Blgel effektiv gegeben.
o
o ° Durch die Offnungen im Deckel kann die LED- g
E E Anzeige des Relais gesehen werden. AuRerdem '.,.,‘
OsaLus kdnnen die Relais auch ohne Abnahme des 4
Deckels zuriickgesetzt werden (SR600, SR868,
RS600, RE600). =
o o
e T ‘ArtikeI-Nr. ‘112682
- J
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SPE600

Smarter Funkstecker (SCHUKO)

‘ArtikeI-Nr. \112664

Abmessungen

[ 1

EIGENSCHAFTEN

 Fernsteuerung elektrischer Gerdte mit
Netzstecker Gber die SALUS Smart Home App

 Misst den Stromverbrauch, Abbildung in der
SALUS Smart Home App

» Repeater-Funktion: Verstarkt das Funksignal

« Uberspannungschutz

» Energieverbrauch wird bis zu einem Jahr
gespeichert

» Nur mit UGE600 verwendbar

* 5 Jahre Garantie

AN

SW600

Fenster- TUrkontakt

‘ArtikeI-Nr. ‘112667

» Zum Betrieb ist das UGE600 notwendig

« Uber die SALUS Smart Home App kénnen:

- Alarmfunktionen bei ge6ffneten Fenster/Tlren
Gbernommen werden

- das Heizsystem optimiert werden

- mit allen anderen SALUS SMART Home Komponenten

15 = Betriebsspannung: 230V AC50Hz
b @ | |/ \ Funk-Protokoll: ZigBee 2.4 GHz
£
. SN I Max. Umgebungstemperatur:  0°C - 50°C o
senes JUST ASK
= Max. Schaltstrom: 16A amazon alexa
R —— -
K2 mm 42mm Abmessungen (mm): 42X 42 x 77
EIGENSCHAFTEN

Abm ngen
—b essunge verbunden werden
Betriebsspannung: 1 x Batterie CR2 3V
E E Funk-Protokoll: ZigBee 2.4 GHz
w £ £
(« = = Max. Umgebungstemperatur: 0 -40 °C
— Abmessungen Sensor (mm): 22x70x20 mm
L 22mm TTmm 20mm 10mm Abmessungen Magnet (mm):  10x41x 11 mm B i
05600 EIGENSCHAFTEN
- » Benachrichtigung Gber die Smart Home
Fe nster/TU r-Kontakt App, wenn ein Fenster oder eine Tur
gedffnet wird.
‘ArtikeI-Nr. ‘112663 + Kann die Heizungs-Effizienz verbessern, 5
wenn diese in Verbindung mit den o
SALUS ZigBee Funk-Raumthermostaten o/
verwendet wird
Ab  Kann mit anderen Gerdten des
messungen Smarthome-Systems verbunden werden
» Nur mit UGE600 verwendbar
Betriebsspannung: 1x CR3032 Batterie
1S 1S
; ; Funk-Protokoll: ZigBee 2.4 GHz
Max. Umgebungstemperatur: 0 °C-40°C
Abmessungen Sensor (mm): 55x40x12 mm
40 mm 16 mm 12mm Abmessungen Magnet (mm):  55x 16 x 12 mm
DI1600 EIGENSCHAFTEN
. Das Dimmerrelais DI600 ist ein Zigbee-Relais mit -
Smarter Funkdimmer Dimmerfunktion, mit dem verschiedene Lichtquellen
‘ArtikeI-Nr. ‘112683 gesteuert we'rden kénnen. Dieses Produkt muss \_;;,t-.»-"‘
zusammen mit dem UGE600 Internet Gateway und der <"
SALUS Smart Home App verwendet werden
Abmessungen
Betriebsspannung 100-240VAC 50Hz
Max. Schaltleistung:  Max. 1.5 A C_:
c < Klasse IP: 20 a1
E OSALUS E
=~ =~ Abmessungen (mm): 45 x 45,5 x 20,3
455mm 203 mm
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SD600

Rauchmelder

‘ArtikeI-Nr. \112678

( Abmessungen

49mm
60 mm

OsaLus
-—

60 mm 60 mm

EIGENSCHAFTEN
+ ZigBee-Kommunikationsprotokoll -
kompatibel mit SALUS Smart Home App
» Rauch-Erkennungsalarm
(Alarmton)

* Der Sensor kann auch autonom betrieben werden,

(ohne dass er in der SALUS Smart Home
App integriert ist)

» SMS-Benachrichtigung

* Effizientes Warnsystem (fir den Einsatz in

Gewerbebauten: Hotels, Lagerhallen , Wohngebauden)

* 5 Jahre Garantie
Betriebsspannung: 1x Batterie CR123A
Funk-Protokoll Zigbee 2.4 GHz
Batterielebensdauer: ca. 3 Jahre

Abmessungen (mm): 60 x 60 x 49

-

01

SALUS
Smart Home

WLS600

Leckagemelder

EIGENSCHAFTEN

« ZigBee-Kommunikationsprotokoll - kompatibel
mit SALUS Smart Home

» Nur mit UGE600 verwendbar o
‘ArtikeI-Nr. ‘112679 - Batteriebetrieben - 1x CR2 (3V) o
« Inkl. Sensorkabel (ca. 2 m lang) £
4 Abmessungen » Hergestellt aus wasserabweisendem Material in
. 25 mm « Verschiedene Montagemaoglichkeiten
(Zubehor im Lieferumfang enthalten)
‘ | * 5 Jahre Garantie
£ D
£ S E j
s| I I 18 8 Betriebsspannung: 1x CR2 (3V)
“ Funk-Protokoll: Zigbee 2.4 GHz §
OSALUS
Batterielebensdauer: ca. 3 Jahre (dauerhaft im System)
\ 60mm 30mm Abmessungen (mm): @-55 x 25 bzw. 66 x 60 x 30
SB600 EIGENSCHAFTEN
. » Einfache Aktivierung Uber die SALUS
Smarter Wipp-Taster Smart Home-App
‘ArtikeI-Nr. ‘112665 « Dient als Funksteuerung - eine Aktion kann ausgelést
werden, ohne dass die App getffnet werden muss
e B « Kann auch als Notruftaste verwendet werden
Abm ngen
ﬂ * Batteriebetrieben, dadurch vollige Mobilitat
* Nur mit UGE600 verwendbar
P + 5 Jahre Garantie
s
£ £
£ £
n n Betriebsspannung: 2 x AAA Batterie
b Funk-Protokoll Zigbee 2.4 GHz
Abmessungen (mm): 59 X59x19
e
59 mm 19mm
- J
CS 3600 EIGENSCHAFTEN
-  Notruftaste - SMS-Benachrichtigungen senden
Smarter Taster mit Abdeckung » Funktioniert mit OneTouch-Regeln (Heizung
ausschalten, Programm starten, Licht fir eine
‘ArtikeI-Nr. ‘112666 ‘ bestimmte Zeit einschalten usw.)
 Aktivieren Sie eine OneTouch-Regel, ohne die
p N SALUS Smart Home-Anwendung auszufihren
Abmessungen + Fuhrt einen einzelnen Befehl aus
- * Batteriebetrieben
[ —————— ) + Nur mit UGE600 verwendbar
+ 5 Jahre Garantie
gl
r) Betriebsspannung: 2 x AAA Batterie
H Funk-Protokoll: Zigbee 2.4 GHz
L 5o mm 27 mm ) Abmessungen (mm): 59x66x27
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MS600

Prasenzmelder

‘ArtikeI-Nr. \112681

( Abmessungen

EIGENSCHAFTEN

« ZigBee-Kommunikationsprotokoll
» Ausgestattet mit einem manipulationssicheren

Schalter, der jede Manipulation meldet
» Nur mit UGE600 verwendbar

* Haustiere bis 36 kg werden nicht detektiert

* Erfassungswinkel: 80° (nicht einstellbar)
* Erkennungsabstand: max. 8m

« Einfache Installation durch abnehmbare Riickwand

* Batteriebetrieben (CR123A)
* 5 Jahre Garantie

§ ©| [,,] Betriebspannung: 1x3VDC, CR123A |
Funk-Protokoll: ZigBee 2.4 GHz o Gsntd” |
OsaLus Max. Umgebungstemperatur: 0°C-40°C xg;//
Abmessungen (mm): 60 x 80 x43
60mm 43mm

PS600 EIGENSCHAFTEN

—_— « Einfache Uberwachung der

Funk Temperatursensor hydraulischen Anlage

‘ArtikeI-Nr. ‘112680

( Abmessungen

73,5mm
73,5mm

OsALus

24,7 mm

20mm

+ Uber Regeln kénnen Aktionen
eingeleitet werden

» Sendet Nachrichten ans Smartphone

« Zur Uberwachung von Vor- und
Ricklauftemperaturen

* Schnelle Diagnose Gber Zustand einer
wassergeflhrten Heizung

» Nur mit UGE600 verwendbar

Spannung: 1 x CR2 Batterie 3V
Funkstandard: Zigbee 2.4 GHz
Abmessungen (mm):  73,5x 24,7 x 20

CO10RF

Zigbee Funk Koordinator

‘ArtikeI-Nr. \112605

( Abmessungen

O

OSALUS

54 mm

-
26 mm

54 mm

20.7 mm
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EIGENSCHAFTEN

« Offline Koordinator fir SALUS
Funksysteme

* kann zusammen mit den Salus
Funkraumthermostaten, Klemmleiste
KLO8RF und Thermostatventilkopf
TRV10RFM verwendet werden

« Koordiniert bis max. 30
Funkraumthermostaten und
130 TRV10RFM.

* 230V Adapter im Lieferumfang
enthalten

*sollten mehr als 32 batteriebetriebene
Gerate im Einsatz sein, so bendtigen Sie
ein RE10RF ( Repeater) zusatzlich.
Sollte ein Raumthermostat mit 230V
Spannungsversorgung im System
installiert sein, so dient dieser als
Repeater.

Spannungsversorgung: 5V DC
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UNTERPUTZ-
RAUMTHERMOSTATE SCHALTERPROGRAMM AUFPUTZ RAUMTHERMOSTATE ~ ANALOG
PREMIUM 55X 55 MM STANDARD STANDARD

10 cis| L

.'-:,5"? IZJ._" cC
";r ys ]
BTRP230 BTR230 HTRP230 HTRS230 HTR230
VS30W /VS308 VSIS /Vs3sB SO0 w2 e P2 2 e
Netzteil

230V

.

4-adriges Anschlusskabel Netzteil

230V

............
_____________________________________
................
sesssesssmmssnas smssssssssssssss)  _mme I BN Elhl: SEsssssszEssmmsns

EEEESEESEEEamEEEd
aaaaaaaaaaaaaaa

= EEEEEZEESEEEEESEEE
...............................

KLOBNSB

S.36

-

Anschlusskabel
2x0.75 mm’

KLO4NSB (optional)

S.36

Anschlusskabel
2x1mm?

Anschlusskabel
2x1mm?

T30NC230 THB23030 Umwalzpumpe (optional) Warmeerzeuger

5.39 S.40
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ODER MIT UNSERER KLEMMLEISTE KLO6!
GUNSTIGE VARIANTE FUR APARTMENTS.

UNTERPUTZ-

RAUNLT[!-IEWII\IAJ&STATE SCHAEEE)?SP;‘&%‘AMM AUFPUTZ SR#AJ%TAHREI;:MOSTATE Sé\m&(\)gb
TR ’ e W
2 | 1 5
VS30W /VS30B VS35W /VS358 Q610 AWED - BE HIRP230 TS0 HIRS0
S.35 S.36 S.35

Netzteil
230V

4-adriges Anschlusskabel

GSALUS
Sl\{k)uﬁ b E}
= snnn alil
KL06-230V PLO7 PLO6
5.37 5.38

Anschlusskabel
2x1mm?

Anschlusskabel
2x1mm?

Anschlusskabel
2x0.75 mm?

T

T30NC230 THB23030

.39 S.40

Umwalzpumpe (optional) Warmeerzeuger
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Das neue Schalterprogramm von SALUS

BTR230 - Schalterprogramm

BTR230-9010 - Reinweil

W 5 pwM |
M @ N [l

Durch seine einfache Bedienung ist der
BTR230 ideal fir jeden, der die Temperatur
traditionell mit einer Wahlscheibe einstellen
mochte. Die TRIAC Technology ermdoglicht
einen 100% gerduschlosen Betrieb. Es kann
zwischen Hysterese- oder PWM-Steuerung
gewahlt werden, beide ermdglichen eine sehr
exakte Temperaturregelung.

Der BTR230 passt in die typischen 55 x 55 mm
Schalterprogramme, die aktualisierte Liste
finden Sie auf www.salus-controls.com/de.
Uberzeugen Sie sich selbst, wie einfach die
Montage ist.

Abmessungen

7Tmm
71mm

53mm

Spannung: 230V AC 50Hz
Betriebsleistung: 1,8W ; max Schaltleistung 0.5A
Temperaturbereich:  5°C-35°C

EIGENSCHAFTEN Abmessungen (mm): 55x55x 53

« Einfache Bedienung Gber Wahlscheibe

« Passt in die typischen 55 x 55 mm

Schalterprogramme
 Hysterese- oder PWM-Regelung =y
A

» TRIAC Schalter; 100% gerduschlos

» Automatisches Umschalten Heizen/Kihlen
bei Signalerkennung

« 5 Jahre Garantie

\ Artikel-Nr ‘117250(BTR230) \

\ Artikel-Nr \117251 (BTR230-9010) \

Elektrische Anschliisse s

@ NSBInput €] [¢] il
SL

BTR230

-
BTR230 (0 KLO8 NSB |
L &

BTRP230 - Schalterprogramm
BTRP230-9010 - Reinweil

W 5 pwM |
D @ N [«

Elektronischer Raumthermostat mit einem
groBen LCD Display. Ideal fur jeden, der
seine Heizungsregelung Uber Tages- und
Wochenprogramm steuern mochte.

Die TRIAC Technology ermaoglicht einen 100%
gerduschlosen Betrieb. Mit der neuen TPI-
Regelung (Time Proportional Integral) ist eine
genaue und adaptive Temperatursteuerung
garantiert. Mit der programmierbaren
Zeit-Temperaturregelung ist die richtige
Wohlfihltemperatur immer eingestellt und
gleichzeitig wird Energie gespart.

Der BTRP230 passt in die typischen 55 x 55
mm Schalterprogramme, die aktualisierte
Liste finden Sie auf www.salus-controls.com/
de. Uberzeugen Sie sich selbst, wie einfach die
Montage ist.

' N\
Abmessungen
£ 15
= £
7Tmm 46 mm
- J

Produktkatalog SALUS Controls

EIGENSCHAFTEN

 GroRRes LCD Display

» Programmierbares Zeit-Temperaturprofil,
Tages- und Wochenprogramm

» Manuell einstellbare Temperaturprofile

« Voreingestellte Werksprogramme
vorhanden

« Passt in die typischen 55 x 55mm
Schalterprogramme

» TRIAC Schalter; 100% gerduschlos

 Automatisches Umschalten Heizen/Kihlen
bei Signalerkennung

« 5 Jahre Garantie

230V AC 50Hz
1,8W ; max Schaltleistung 0.5A

Spannung:
Betriebsleistung:
Temperaturbereich: 5°C-35°C

MaRe(mm): 55x 55 x 46

\ Artikel-Nr \117550 (BTRP230) \

\ Artikel-Nr ‘117552(BTRP230-9010)‘

Elektrische Anschliisse

NSB Input
in SLAVE thermostat

@© NSBOutput

© BIRP230

BTRP230  S1 KL08 NSB




RT20

Analoger Thermostat

QW o5 PWM |

Mo

Betriebsspannung: 230V AC
Temperaturbereich: 5°C-35°C
Abmessungen (mm): 80x80x18,5
Max. Schaltstrom: 0,5A
EIGENSCHAFTEN

* Die Temperatur wird mit dem
Drehknopf eingestellt

« Ventilschutzfunktion (VP)

* Frostschutz

* Freie Ausrichtung des Thermostats

« Anschluss fir Nachtabsenkung (NSB)

» Max. 5 Stellantriebe direkt ansteuerbar

» TRIAC Schaltung: 100% geréuschlos

* 5 Jahre Garantie

Neuer formschoner vollelektronischer
Raumthermostat. Mit TRIAC-
Schaltung voéllig gerduschlos und
daher hervorragend fir Wohn- und
Schlafrdume geeignet!

Durch sein besonderes Design, kann
er frei angeordnet werden - der ERSTE
Raumthermostat fr Linkshander!

( Abmessungen )
k*{ 185mm 4 . o
am = Elektrische Anschliisse
\ / @© NSBInput
£ \\v_// £ RT20
- ) ‘ArtikeI-Nr. 412200
HTR230 EIGENSCHAFTEN 7
I——— » Die Temperatur wird mit dem Drehknopf P T
Analoger Thermostat eingestellt
« Ventilschutzfunktion (VP)
2888 % 05 PWM | * Frostschutz
« Einsetzbar in Heiz- oder Kihlsystemen
M <» \ I<-| - Klassisches Design
» NSB-Funktion (Nachtmodus) |
) ) * Pulsweitenmodulation (PWM)-Steuerung \
Betriebsspannung: 230V AC « 5 Jahre Garantie \
Temperaturbereich: 5°C-35°C » Mit CO-Eingang fir das automatische
e g 85 x 85 x 30 Umschalten von Heizen auf Kihlen
« 2-farbige Status LED -
Max. Schaltstrom: 0,5A ROT - Heizen / BLAU - Kihlen
Artikel-Nr. 117200 (230V)
Artikel-Nr. 117201 (24V)
s N s " " N
Abmessungen Elektrische Anschliisse
@ NSBInput [¢] o
o HTR230 HTR230 5 * KLO8NsB
£ £ L L
E E N N
\ J
\ 30mm )
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HTRS230

Nicht programmierbarer
Thermostat

w PUM |
D @ N |

0.25
0.5

Betriebsspannung: 230V AC
Temperaturbereich: 5°C-35°C
Abmessungen (mm): 85x85x25
Max. Schaltstrom: 0,5A
Artikel-Nr.  |117300 (230V)

EIGENSCHAFTEN

» Gerduschloser Betrieb

 Zwei Temperaturstufen: Komfort,
Nachtabsenkung

« Kann Gber den NSB-Eingang als Slave
Thermostat verwendet werden

* Pulsweitenmodulation (PWM)-Steuerung

* Klassisches Design

» Einsetzbar in Heiz- oder Kihlsystemen

* 5 Jahre Garantie

» Mit CO-Eingang fir das automatische
Umschalten von Heizen auf Kihlen

* Frostschutz

» NSB-Eingang zur Umschaltung auf
Nachtabsenkung

&3

m?

( Abmessungen

85mm
85mm

Elektrische Anschliisse

@© NsBInput

© Wm0

HTRS2:

] ]
SL

-
30 (0 KLO8 NSB

®

Ll

L
B

HTRP230

Programmierbarer Thermostat

W 8 5% mm 1§
5 D @ 4

EIGENSCHAFTEN

 Gerauschloser Betrieb

» Moglichkeit, eigene Programme zu erstellen

» Moglichkeit zur Steuerung mehrerer
Thermostate (Master)

* Pulsweitenmodulation (PWM)-Steuerung

» Einsetzbar in Heiz- oder Kihlsystemen

» Kann in Verbindung mit dem Bodensensor
FS2000/FS4000 verwendet werden

Betrieb : 230V AC
eHiebsspannung * 5 Jahre Garantie
Temperaturbereich: 5°C-35%C « Mit CO-Eingang fiir das automatische
Abmessungen (mm):  85x 85 x 25 Umschalten von Heizen auf Kihlen
Max. Schaltstrom: 0,5A * Frostsshutz
» NSB-Eingang zur Umschaltung auf
Nachtabsenkung
Artikel-Nr.  |117500 (230V)
Artikel-Nr.  {117501 (24V)
Abmessungen Elektrische Anschliisse
—
© NSBlnput [¢] ¢]
- SL
HTRP230 HTRP230 (0 KLOBNSB
£ £ L
S s " "
J
—/—
25mm
-
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SQ610
230V Quantum
Raumthermostat
Universell einsetzbar:
« Autonom verdrahtet 230V

« FUNK mit CO10RF oder UGE600
* SMART mit UGE600

8288 % 0% ITIC IV ? Tighee
T 527 0N[4

Betriebsspannung 230V (AC) 50 Hz

Funk-Protokoll: ZigBee 2.4 GHz

EIGENSCHAFTEN

» ZigBee-Kommunikationsprotokoll

» Wandiberstand: 9 mm

» 230-V-Anschluss im UP-Wandteil

» GroRes LCD-Display

« Intuitive Initialisierung, schrittweise Men(fihrung
» Feuchtigkeitssensor

» Programmierbar - taglich, wochentlich oder 5/2

» Hysterese +0,5/0,25

» Energieklasse IV

580

A
L

+ Potenzialfreie oder 230V-Ausgdnge ~

* ITLC-Algorithmus N =
» 2 Kontakte fir Prasenzmelder oder
Externer-/Bodensensor
» Eingebautes Relais mit max. Schaltleistung von 3 (1)A
« UP-Montage
» Heiz-/Kihlregelung, automatisch umschaltbar
Gber Funk bzw. CO-Eingang

04!
TH

®

v

( JUST ASK )
amazon alexa

Max. Umgebungstemperatur: 5 -40°C
0 () 86.x 86 x 28/9  Spezielle Komfortfunktion: Warmer Boden
m un n(mm): . .
Sl ARt » Kann mit Gateway UGE600 oder Koordinator CO10RF verbunden werden
+ 5Jahre Garantie
(ArtikekNr. |113610
Abmessungen Elektrische Anschliisse
10mm
- 5
50610 : :
HEmCn
52 ¢
E E L N oM NO L N M NO
AC230V Q HJ %X"
o L= @ @X LN
;LLL} R KLOBNSB
Ao LN
86 mm 28mm h — o
AC230V
. |

VS30W/VS308B

Programmierbarer
Thermostat

(G
5y D 4 N [«

112643 (weif})
112644 (schwarz)

L

Artikel-Nr.
Artikel-Nr.

Der programmierbare Thermostat VS30W
/VS30B wird zur Temperaturregelungin
FuBbodenheizungen eingesetzt.

EIGENSCHAFTEN

» Moglichkeit, Heizprogramme zu erstellen

» Standardheizprogramm

» Backup-Funktionseinstellungen (erfordert kein
Zuricksetzen bei einem Stromausfall)

* Frostschutz

» Kann in Verbindung mit dem Bodensensor
FS2000/FS4000 verwendet werden

* Modernes Design

- Ein Eingang fir den zusatzlichen
Temperatursensor

Betriebsspannung: 230V AC50Hz « 5 Jahre Garantie o i Sm';
Max. Schaltleistung: 3(1)A + Urlaubs- und Partyfunktion 1234567 |
A ) 230V * 3 voreinstellbare Temperaturbereiche AL
usgangsspannung: « Uhrzeit- und Wochentagsanzeige
Temperaturbereich: 5°C-35°C
Abmessungen (mm): 86 x 86 x 42
( . .
Abmessungen Elektrische Anschliisse
Lmn Signalleitung fiir
SLAVE Thermostat T30NC NSB ®
(© NSB Ausgang SL SL
S1 ¢
VS30B VS30B S1e
g £ ssOWw ‘E VSSOW ) ¢ KLOB NSB
L L
3 N N
SsALUS ~
=2
86mm 42mm L N
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Der nicht programmierbare Thermostat VS35W
/VS35B wird zur Temperaturregelung in
FuBbodenheizungen verwendet.

VS35W / VS35B

Nicht programmierbare

Thermostate flr EIGENSCHAFTEN
. « kann als SLAVE arbeiten
FuBbodenhe|zung » Autom. Nachtabsenkung maglich (NSB-Modus)
* Modernes Design
28(8 #}}: 035 pyy | . Ein Eingang fur den zusatzlichen
emperatursensor
< l « 5 Jahre Garantie
D \ [ « groRRe LCD Anzeige
* Frostschutz
Betriebsspannung: 230 VAC50Hz i
Max. Schaltleistung: 3(1) A Artikel-Nr. | 112645 (weiB3) 3 o <
Ausgangsspannung 230V Artikel-Nr. | 112646 (schwarz) L
i i
Temperaturbereich: 5°C-35°C : )
Abmessungen (mm): 86 x 86 x 42 | J /o
€,5ALUS
Abmessungen Elektrische Anschliisse
15mm \ [
== 99 )
NSB SL ¢ NSB €]
q —— (O Eingangssignal SL SL
ST ¢
VS35B VS35B S1e
£ £ SBW ‘@ VS 5 6 KLOBNSB
= L L L
( i ' o
OsALus \&A
L N
- J

KLOSNSB EIGENSCHAFTEN

« Steuert 8 unabhangige Heizzonen
8-Zonen-Klemmleiste

« Einfacher Kabelanschluss Gber das Plug-in-System

« Geeignet fir die Montage auf einer 35 mm DIN-Schiene.

« 32 Ausgange zum Anschluss von Stellantrieben (4 pro Zone)
» Moglichkeit zur Steuerung des Brenners und der Pumpe

Betriebsspannung: 230V « Funktioniert mit Antrieben vom Typ NC und NO
. « 5 Jahre Garantie

Max. Schaltleistung: B - Eigene Schmelzsicherung

Pot.-freie Relais: Pumpe/Brenner:  3A Max « 2 Eingdnge (Gruppensteuer

Uhrenkontakt ey .
Ausgangsspannung: 230V i

Abmessungen (mm): 355x85x67

‘ Artikel-Nr. ‘ 132800 ‘

Flr die KLOSNSB gibt es eine Erweiterung KLO4NSB: Damit kdnnen
danninsgesamt 12 Zonen geregelt werden!

‘ Artikel-Nr. ‘ 132400

ung) fur ext.

Abmessungen Elektrische Anschliisse
(2 @ =7
E OSALUS E P G G A S [ g
b - 7 KOBNSB! L N SLe| [ LNSLG: |LNSLG;
(I) 1-8 Zone 1-8 Zone 1-8 Zone '@' 0 0
355 mm 67mm Power | ! ! | | | PUMPE BRENNER
Lol Pl ol h /12 37 14 || WARMEERZEUGER
3 T30NC max. 6 3 3 max. 6 3 3 T30NC max. 6 3 .
| pro Zone | | pro Zone | | pro Zone | 3
AC230V ;
L = ;
N O
B ERLEEEEEEEEEEEES @ e
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CB500X EIGENSCHAFTEN

« Regelt 5 unabhangige Heizzonen

Klemmleiste CB500X + Die Federklemmen sind sehr einfach zu handhaben

Lo « Zugentlastung fur alle Kabel enthalten
flr bis zu 5 Zonen + kann mit max. 2 weiteren Klemmleisten CB500X erweitert werden
230V Festverkabelung « sehr flaches Gehéuse, ideal fir Verteilerkasten

» Anzahl der Anschlisse fir Stellmotoren variabel: 6-2-4-4-4
* 5 Jahre Garantie

Betriebsspannung: 230V AC50Hz
Schaltstrom max.: 1A
Ausgangsspannung: Stellantrieb (230V)
Abmessungen (mm): 270x110x 55

Artikel-Nr. 132502

Elektrische Anschliisse

62-4 624 62-4 6-2-4
prozone prozone T3ONC| 1o z0ne T3ONC| ;1o ne

(B500X LN L LN LN
out e b ™
ﬁ ! 1-5Zonen [oder; 1-5Zomen oder | 1-5Zomen | oder{ 1-5Zonen Abmessu ngen
O
L LEy N L GtN L GtN L ©tN L
hh A i ¢ hEh A i ¢ R S ¢ M 0 90
NSBSL N L NSBSL N L M  NO COMNO N L § o §
50 T30 sas10 sas10 \J ©
ACB30V o o o o o [} o O
L3
N 200mm S5mm
\= y,
KL06 230 EIGENSCHAFTEN Betriebsspannung: 230V AC 50 Hz
« Steuert 6 unabhangige Zonen Max, Schaltleistung SR
—————————————————— . . w qe . X. ISCUNg:
6-Zonen-Klemmleiste 230V :;Aogllchlf_eltzurSteuerung des Brenners und der
umpe (Uber die Module PLO6 / PLO7). Ausgangsspannung: 230V
* Eine bequeme Mdglichkeit zum AnschlieRen von
KL06 24 Kabel tber das PLUG-IN-System Abmessungen (mm): 300 x 86 x 63
—_— . * Geeignet fir die Montage auf einer
6-Zonen-Klemmleiste 24V 35-mm-DIN-Schiene

« 5 Jahre Garantie

* Eigene Schmelzsicherung

* LED Statusanzeige fir jede Heizzone
» NSB-Eingang nutzbar fiir CO-Signal

(ArtikelNr. 132100 (230V) | - R —
| RN R R

-. * ;
ross

\ Artikel-Nr. \ 132120 (24V)

p
Elektrische Anschliisse

| s N
! Abmessungen
: S, OsALUS S
max6 | 3 max6 |
T30NC poZone: T30NC pro Zone: £ £
h = S S
Ac 230V 300mm 63mm
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PLO7 EIGENSCHAFTEN ) | i

« Steuerung von Pumpe und Brenner

Brenner Und' - Einfache Montage in der KLO6 Klemmleiste
Pumpen-Logikmodul * Eine bequeme Mdglichkeit, Kabel anzuschlieen (PLUG-In-System)
fur die KLO6-Klemmleiste + Kann mit 230V und 24V Klemmleiste KLO6 betrieben werden
» Mit Pumpenschutzfunktion und einstellbarer Nachlaufzeit
Artikel-Nr. 132131 » 5 Jahre Garantie
Abmessungen Elektrische Anschliisse
LN -é—g
PLO7 ‘ Betriebsspannung: 230V AC50Hz
_@_ /i‘ ‘ Max. Schaltleistung: 5(2) A
4 3 Ausgange: 2 x NO/COM
w i usgénge x NO/!
5(2)A ‘ Abmessungen (mm): 60 x 80 x 20
PLO6 EIGENSCHAFTEN .
—_— » Steuerung der Pumpe oder des Brenners -
Brepner OdEI'"PUmDen‘ * Einfache Montage in der KLO6 Klemmleiste i)
Logikmodul fir die - Eine bequeme Maglichkeit, Kabel anzuschlieRen (PLUG-In-System)
KLO6-Klemmleiste + Kann mit 230V und 24V Klemmleiste KLO6 betrieben werden
* 5 Jahre Garantie
Artikel-Nr. 132130 « Einstellbare Pumpennachlaufzeit
» Wechselschalter NO/COM/NC
{ . .o A
Elektrische Anschliisse 1
3
LN= o
[
=
el (el Il ' g
PLO6 " ODER PLO6 " [ Betriebsspannung: 230V AC 50 Hz
L [E— : - Max. Schaltleistung: 5() A
NO NO '
MAX L. . Ausgénge: NO/COM/NC
S *
L Abmessungen (mm): 60 x 80 x 20
J
RM_1 6A Das RM-16A offnet und schliet Stromkreise, je nach Anforderung der
- angeschlossenen Gerate (Offner - Schlief3er). Ideal fir den Anschluss elektrischer
Power-Relais 16A Heizungen - erhéht die Schaltleistung des Thermostats auf max. 16A.
EIGENSCHAFTEN

Abmessungen (mm):  47x47x20 . Eskannen 12V - 250V geschaltet werden (auf potentialfreiem Kontakt)
« Die Eingange sind L, N, SL, COM und NO ‘

ArtikelNr. 1999992 * Die Ausgdnge sind NO (stromlos offen), COM (gemeinsamer Kontakt), NC

(stromlos geschlossen)
* Passt in jede Unterputzdose oder in die SALUS Aufputzdose SRSUNI (Seite 25)

( Elektrische Anschliisse

2.Bsp.
VS30
2.Bsp.
Vs30
i LI N SL
LI N SL | |
N Wons” 166)1
oM NO oM NO g NOL 1ODIA
(Eingang) NO “ (Eingang) NO Q q St < N
[ El [—A; B
SL = SL Z oM -
(] 2 oM 2 !
o 2 N E " NC I R
A N z / NC £ 1 :
L Y = 3] L 1
[ RM-16A ) RM-16A \ RM-16A J
AC230V AC230V AC230V '
L= [ — L= .
N N N .’
Beispiel einer Brennersteuerung (Ein/Aus) AnschlieRen eines batteriebetriebenen kabelgebundenen A o e R

Thermostats an eine Warmequelle mit einem NC / COM-
Kontakt. Typische Verdrahtung zur Erhéhung der Schaltleistung. Egal, ob Pumpe, elektrisches
Ventil oder elektrische Heizung angesteuert werden soll.

38 Produktkatalog SALUS Controls




FS2000 FS4000

FuRbodensensor FuRbodensensor

FS2000 - FS4000 -

Temperatursensor wird Temperatursensor wird

in FuBbodenheizungen in FuBbodenheizungen

verwendet. verwendet.

Messbereich: -10°C-100°C Messbereich: -10°C-100°C

Widerstand: NTC 10 kQ Widerstand: NTC 10 kQ

Lange: 2m Ldnge: 4m 03

Kabelguerschnitt: 2 x 0.5 mm? Kabelquerschnitt: 2 x 0.5 mm2 Elektronische
Stellmotoren

Artikel-Nr. 120400 (2M) Artikel-Nr. 140400 (4M)

T30N CZ30WP Thermoelektrischer Stellantrieb zur Steuerung von

FuRboden-Heizkreisen.

Thermischer Stellantrieb

EIGENSCHAFTEN
Artikel-Nr. 130025 (24V) * Hub von maximal 4,5 mm
- * Reduzierter Stromverbrauch von 2 W
Artikel-Nr. 130231 (230V) . Stellkraft: 100N O
» Statusanzeige geschlossen / offen
4 Y+ Gewinde M30x 1,5mm
AbLssungen « 5 Jahre Garantie 5
— g5
D
E Centus Arbeitsweise NC = stromlos geschlossen C € -
3 e Offnungszeit: ca. 200 Sek.
E @ Abmessungen (mm): 40x60x 42
w = Kabelldnge (cm): 90
Gewindeanschluss: M30x 1,5mm
40mm 42mm
N J

Manuell 6ffnender thermischer Steuerung von Heiz- und Kihlkreisen.

Thermischer Stellantrieb, stromlos geschlossen,
T30NC23M0 mit manueller Offnung (MO- Manually Open) zur -
Stellantrieb (MO) ‘

EIGENSCHAFTEN
 Energieeffizient
‘ « Schnelle und einfache Installation
« Drehknopf (kann manuell ge6ffnet werden)
« Kurze Offnungszeit - ca. 3 Minuten
» Maximaler Hub 4 mm
* Reduzierter Verbrauch

* 5 Jahre Garantie
4 N\
Abmessungen

\ Artikel-Nr. \ 130500 (230V)

Betriebsspannung: 230V
Arbeitsweise: stromlos geschlossen E OsaLus
o

Verbrauch: 2W ~ 1=

£
Stellkraft 100 N (+10%) w =
Abmessungen (mm): 40 x40x 70
Kabelldnge (cm): 90 -— -—
Gewindeanschluss:  M30x 1,5 40mm 40 mm

N J
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Automatischer hydraulischer
Abgleich fur FulSbodenheizungen

Der perfekte Partner fUr jede FulSbodenheizung. arantie

SALUS THB | 23030, 2430
Automatischer hydraulischer Abgleich

Fur eine gleichmadBige Temperaturverteilung:

»ICH HABE THRE

ere g ONNE Kalte 0Ge Heizkreise ohne hydraulischen Abgleich: zu kalte und FUSSBODENHEIZUNG
ellse Stelle zu heif3e Bereiche im FuRboden. M BLick!"
D A B enerqglesp o
&> D erbra er0
- - U
i bestehende bodenhe ae
» - - oto Heizkreise mit automatischer Regelung durch den
SALUS THB 23030/ 2430
optimale D egelung

THB23030

Elektronischer Stellmotor
Automatisch, hydraulischer
Abgleich

Elektronischer Stellmotor fir
den automatischen, dynamischen
und hydraulischen Abgleich von
FuRbodenheizungsanlagen. Sichert
dynamisch den Abgleich fir jeden
Heizkreis.

1 TG

2
=
S 7
UL
b v
s
>

EIGENSCHAFTEN
» Automatische Einstellung
» Sichert hochste Effizienz der FuBbodenheizung
« Einfache und schnelle Installation
* mit 2 Temperatursensoren fir Vor- und Ricklauf
» Hochpraziser, elektronischer Schrittmotor
« Geringster Energieverbrauch, gemittelt
weniger als 0,5W
* Anschliel3en, einschalten — fertig! b
* Sehr geringe Reaktionszeiten: unter 30 Sekunden
» Mechanischer Anschluss M30 x 1,5 mm
* 5 Jahre Garantie
« Forderfahig im Rahmen der BAFA-KFW-Foérderung

Funktion: stromlos geschlossen

Spannung: 230V /50 Hz

Abmessungen (mm): B-38 H-93 T-53 mm

Artikel-Nr. 130600

THB2430

Elektronischer Stellmotor
Automatisch hydraulischer
Abgleich

Elektronischer Stellmotor fir
den automatischen, dynamischen
und hydraulischen Abgleich von
Fullbodenheizungsanlagen. Sichert
dynamisch den Abgleich fir jeden
Heizkreis.

Produktkatalog SALUS Controls

EIGENSCHAFTEN Funktion: stromlos geschlossen
» Automatische Einstellung
* Sichert hochste Effizienz der FuRbodenheizung Spannung: 24V (AC)

« Einfache und schnelle Installation
» mit 2 Temperatursensoren fir Vor- und Ricklauf
» Hochpraziser, elektronischer Schrittmotor
« Geringster Energieverbrauch, gemittelt
weniger als 0,5W
* Anschliel3en, einschalten — fertig!
« Sehr geringe Reaktionszeiten: unter 30 Sekunden
» Mechanischer Anschluss M30 x 1,5 mm
* 5 Jahre Garantie
« Forderfahig im Rahmen der BAFA-KFW-Forderung

Abmessungen (mm): B-38 H-93 T-53 mm

Artikel-Nr. 130601
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Intelligente Klemmleiste flir den automatischen
und hydraulischen Abgleich

AWC-H EIGENSCHAFTEN

— . . . » 8 Heizzonen
8 Zonen Klemmleiste mit freier « Potentialfreie Anschlisse (Pumpe und Boiler)

Zuordnung der 12 Heizzonen » Nur mit unseren elektronischen Stellantrieben
Modell VBA zu betreiben
Die AWC-H ist die perfekte Verbindung zwischen * Steckverbindungen
verdrahteten 230V Thermostaten und unseren * LED Statusanzeige
elektronischen Stellmotoren VBA. Diese * Zugentlastung
Produktkombination bietet den automatischen, * Separater Eingang fur Nachtabsenkungssignal
hydraulischen Abgleich mit ungeahnten * Separate Schmelzsicherung
Freiheiten. « Freie Zuordnung der 12 Heizkreise auf die 8 Heizzonen Stellmotoren

» Programmierung Uber das lokale W-Lan Netzwerk

» Einfache App - Gberall und ohne Internet betriebsbereit
« Spreizung kann individuell fir jeden Heizkreis separat
Feinsicherung: 12,5A Flink programmiert werden

» Anschlussmaoglichkeit eines Mischventiles

Spannungsversorgung: 230V

Abmessungen (mm): 355x 83 x67

Artikel-Nr. 132810

Elektronischer Stellantrieb fiir die AWC-H

VBA EIGENSCHAFTEN

- . .. » Automatische Einstellung bzw. individuell pro Heizkreis
Elektronischer Stellmotor fir den « Sichert hochste Effizienz der Ful3bodenheizung

automatischen, hydraulischen Abgleich « Einfache und schnelle Installation

» Mit 2 Temperatursensoren fir Vor- und Ricklauf
» Hochpraziser, elektronischer Schrittmotor

Nur zusammen mit der Klemmleiste AWC-H « Geringster Energieverbrauch, gemittelt weniger als 0,5W
zu verwenden. Uber die 4 Anschlusskabel wird « Zugelassen fir das KFW-Verfahren A und B!

der elektronische Stellmotor mit Strom und + Sehr geringe Reaktionszeiten: unter 30 Sekunden
Information versorgt. Die AWC-H kann pro « Mechanischer Anschluss M30 x 1,5 mm

Heizkreis eine gewlnschte Temperaturdifferenz « 5 Jahre Garantie

vorgeben. Die Logik in unserem Stellmotor « Forderfahig im Rahmen der

zusammen mit den 2 Anschlussfihlern BAFA-KFW-Férderung

fir Vor- und Ricklauf, stellen dann diese
Temperaturdifferenz hydraulisch, dynamisch ein.

Funktion: stromlos geschlossen
Spannung: 5,8V, Versorgung Gber AWC-H ~ LUS
SEL

Abmessungen (mm): 38x93x53

Artikel-Nr. 130602
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EIektrohelzung FUNK mit 86¢

Die einfachste Losung einer behaglichen Regelung lhrer elektrlschenﬂelzunb'

Unsere Starterpakete: -
DIGITAL DIGITAL PROGRAMM
RT310RF RT310SPE RT510RF RT510SPE
Oder Sie mischen einfach die Thermostate B
mit den Empfangern - ganz nach lhrem Bedarf! - >
ST325TX

P

WBRT520TX+ ‘/ ERT20TXB

I

T I
. Qog- ]
‘.B.Eli




SMART HOME LIGHT

04

Elektrische
Heizung

FUR DAS UNTERPUTZRELAIS
HABEN WIR NOCH DIE
PASSENDE DOSE

=t
. | i X Produktkatalog SALUS Controls
] ll' &
| Sy



RXRT510

Funkempfanger
868 MHz Funkempfénger fir Festverdrahtung. Ist die

Betriebsspannung:

230V AC, 50/60 Hz

elektrische Heizung die einzige Heizquelle, dannist eine Maximale Schaltleistung 16 (5) A
EEiiveenrjirfzf;tguerlgvgfvggizc;htr|eben. Hierfir wird dieser Funkstandard: G GBALUS
EIGENSCHAFTEN Schaltspannung: 0-230V
» 16 A Schaltleistung Abmessungen (mm): 96 x 96 x 30
« Einfache Montage
» Umschaltbar von Automatik- auf Handbetrieb L Phase :
* 868 MHz
) N Neutral
+ 5 Jahre Garantie o
COM Eingang
‘Aftikd'Nf- ‘115609 NO Schaltausgang, stromlos offen
SPE868 Betriebsspannung: 230V AC 50Hz
FUﬂkSteCker Funkstandard: 868 MHz
Der SALUS Funkstecker wird direkt in eine Steckdose Schaltstrom max: 16 (5) A
gesetzt. Er ermdglicht es elektrische Heizungen zu Abmessungen (mm): 42 X 42 X 77
steuern. Sie bendtigen dazu einen Raumthermostaten
unserer Funkserie 868MHz. ~_
-
EIGENSCHAFTEN
» Anwendung fir elektrische Heizungen Abmessungen
» Schlank und diskret o
« Einfaches Verbinden mit den
Funkraumthermostaten "=
* 16A max. Schaltleistung -
£ O
Artikel-Nr. 110100 () gl [ )
; SN l/
[
“amm o
Unterputz-Relais . o AC <O
etriebsspannung: z
Das SALUS Relais wird direkt in eine Unterputzdose 3
gesetzt, oder mittels einer Halterung Aufputz montiert. Funkstandard: 868 MHz 5
Es ermdoglicht elektrische Heizungen mit einer Auswahl Schaltst ) 16(5) A
von diversen SALUS Funk-Thermostaten zu steuern. chaftstrom max:
Abmessungen (mm): 45X 45x% 26

EIGENSCHAFTEN

» 16A max. Schaltleistung

» 868MHz Funkfrequenz

» Zu verwenden mit SALUS Funk
Raumthermostaten mit 868MHz

Artikel-Nr. 110200

Und dafir die passende
Aufputzdose SRSUNI ‘

Details finden Sie auf der Seite 25!

’“‘r'
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WBRT520TX+

Digitaler, programmierbarer
Funk-Raumthermostat

Batteriebetriebener, programmierbarer Funk-
Raumthermostat mit extra groBem Display.
Optimiert fir die Regelung von elektrischen
Heizungen. Kombinierbar mit unseren Funk-

Empféngern:

- 230V/16A Schuko-Zwischenstecker SPE868
- 230/16A Funk-Unterputzrelais SR868
- 230V/16A Aufputzempfanger RXRT510

Artikel-Nr. 115541

EIGENSCHAFTEN
* Optimierte Start/Stop-Funktion
 Programmierbare Temperaturen und Zeiten

* Frostschutz

* PIN-geschiitze Min-Max Temperaturen

(Vermieterfunktion)

* Urlaubsmodus

» Umstellung auf Handbetrieb
(Programm deaktiviert)

« Standfuf}

 Kann mit bis zu 5 Empfangern verbunden
werden: RXRT510, SPE868 und SR868

KONFORM mit der OKO-Design-Richtlinie

Funkfrequenz:
Betriebsspannung:
Temperaturbereich:

Abmessungen (mm):

868 MHz

2 x AA Batterien (inkl.)
5°-33,5°C

118 x95x 26

ST325TX

Digitaler Funk-Raumthermostat

Elektronischer Funk-Raumthermostat

mit grof3er LCD-Anzeige mit
Hintergrundbeleuchtung und mit
revolutionarem Touch-Ring zur Vereinfachung
der Steuerung. Hervorragend geeignet zur
Regelung von elektrischen Flachenheizungen.
Ideal fir Renovierungen, da keine Leitungen
verlegt werden missen.

Batteriebetrieben, Batterien im Lieferumfang
enthalten.

Artikel-Nr. 116330

Ideal kombinierbar mit unseren Empfangern:
* RXRT510: Aufputz Wandmontage

» SPE868: kleinster 16A Schuko-Funkstecker
+ SR868: Unterputzrelais 16A passend in jede

Unterputzdose

« Kann mit bis zu 5 Empfangern verbunden
werden: RXRT510 und SPE868,SR868

Betriebsspannung:
Funkfrequenz:
Temperaturbereich:

Abmessungen (mm):

2 x AA Batterien (inkl.)
868 Mhz

5°-35°C

111 x111x30

04

Elektrische
Heizung

ERT20TXB

Analoger Funkraumthermostat
mit LED-Statusanzeige

Speziell fur steckerfertige elektrische
Heizungen. Durch seine einfache Bedienung
ist der ERT20TXB ideal fir jeden, der die
Temperatur traditionell mit einer Wahlscheibe
einstellen mochte.

Artikel-Nr. 112224

Ideal kombinierbar mit unseren Empfangern:
+ RXRT510: Aufputz Wandmontage

+ SPE868: kleinster 16A Schuko-Funkstecker
+ SR868: Unterputzrelais 16A passend in jede

Unterputzdose

« Kann mit bis zu 5 Empfangern verbunden
werden: RXRT510, SPE868 und SR868

Betriebsspannung:
Funkfrequenz:
Temperaturbereich:

Abmessungen (mm):

2 x AA Batterien (inkl.)
868 Mhz

5°-35°C

80 x80x 35

Produktkatalog SALUS Controls
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RT310SPE

Speziell Fir steckerfertige
elektrische Heizungen

Der neue digitale Raumthermostat RT310SPE
von SALUS mit seinem Funk-Schukostecker ist die
perfekte Losung flr eine genaue und effiziente
Regelung von elektrischen Heizungen.

Der SALUS Funk-Steckeradapter ist der kleinste
Empfénger mit 16A Schaltleistung auf dem Markt und
kann somit die komplette Palette der einphasigen
steckerfertigen elektrischen Heizungen regeln.

Raumthermostat und Funk-Schukostecker sind bereits
Lverbunden” und kénnen sofort eingesetzt werden.
Es ist keine langwierige Installation notwendig. Der
RT310SPE ist ein praziser Raumthermostat mit LCD

Betriebsspannung:
Funkfrequenz:
Temp. Bereich:

Abmessungen (mm):

Eigenschaften

» Schlafmodus

* Frostschutz

» StandfuR (Option)

* Frequenz 868 MHz
« Einfache Bedienung

« Vorkonfiguriert fir “Plug und play’

» Modernes Design
 RF-Test-Funktion

* Einfache Installation
» 16 A Schaltleistung

2 x AA Batterien (inkL)

868 MHz
5°C-35°C
®
96 x 96 x 27
,IEnLuG
|
Q
' =

Anzeige, einfach zu verwenden - durch und durch! « 5 Jahre Garantie

\ Artikel-Nr. \ 110310

EIGENSCHAFTEN

« Einsetzbar in potentialfreien oder
230V-versorgten Systemen

RT310RF

Nicht programmierbarer

Funkthermostat « Funk-Verbindungstestfunktion o
 Schlafmodus )
8888 0 TPI 1 seowke « Die Temperatur wird manuell Gber die
Thermostattasten eingestellt GEA-2 GEALUS

« ,SLEEP“-Modus, um im Sommer Batterie zu sparen
* Frostschutzfunktion mit einstellbarer Temperatur:

50°C17,0°C ‘ \
« Moglichkeit der Temperaturkalibrierung: +/- 3,0 ° C ;
» Temperaturanzeige: 0,1 oder 0,5°C Schritte [
« Die Synchronisation des Thermostats mit dem

D () f§ I+

‘ Artikel-Nr. ‘ 115311

Betriebspannung Thermostat 2 x AA Batterie

Betriebsspannung Empfanger: 230V AC 50Hz Empféanger erfolgt werkseitig
* 868 MHz Empfangerfrequenz )
R Sanel Esitem B « Kann an der Wand oder Auftisch (mit Standful) verbindung
Schaltbare Spannung 0-230V montiert werden L Phase
Temperaturbereich 5-35°C * 5 Jahre Garantie N Neutral
Thermostatabmessungen (mm): 96 X 96 x 27 COM  Potentialfreier Eingang
Empféngerabmessungen (mm): 96 x 96 x 30 NO  Stromlos ge6ffnet
Abmessungen Elektrische Anschliisse
/ \ AC230V AC230V
L L 4 L = ®
oL e L .
/ oM =
RXRT510 &
\ J | -
NO =3
96 mm 27 mm N \_q
™ N ®
£ £
s s
— D
— D
Lt
96 mm 30mm

Produktkatalog SALUS Controls




RT510SPE

Speziell Fir steckerfertige
elektrische Heizungen

Der neue digitale Raumthermostat RT510SPE
von SALUS mit seinem Funk-Schukostecker
ist die perfekte Losung fir eine genaue

und effiziente Regelung von elektrischen
Heizungen.

Der SALUS Funk-Steckeradapter ist der
kleinste Empfanger mit 16A Schaltleistung
auf dem Markt und kann somit die komplette
Palette der einphasigen steckerfertigen
elektrischen Heizungen regeln.

Raumthermostat und Funk-Schukostecker
sind bereits ,verbunden” und kénnen sofort
eingesetzt werden.

Zu den Eigenschaften des RT310SPE kommen
noch die Temperatur-Zeit-Programm Profile
hinzu. Einfach zu programmieren oder das
Werksprogramm tbernehmen. Es ist keine
langwierige Installation notwendig. Der
RT510SPE ist ein praziser Raumthermostat
mit LCD Anzeige!

Artikel-Nr. 110510

Eigenschaften

« Schlafmodus

» Programmierbare Temperaturen
und Zeiten

* Frostschutz

« Standful? (Option)

* Einfache Bedienung

» Frequenz 868 MHz

» Handbetrieb, Programm deaktivierbar

« Vorkonfiguriert fir “Plug und play”

« Urlaubsmodus

» 16 A Schaltleistung

» Modernes Design

» RF-Test-Funktion

* Einfache Installation

« 5 Jahre Garantie

3 Lus
SEL

Thermostat RT510SPE

Betriebsspannung: 2 x AA Batterien (inkl.)
Funkfrequenz: 868 MHz

Temp. Bereich: 5°C bis 35°C
Abmessungen (mm): 120 x 96 x 27

Funk-Schukostecker SPE868
Betriebsspannung: 230V(ACQ) 50Hz
Schaltstrom max: 16A

Abmessungen (mm): 42 x42x77

04

Elektrische
Heizung

RT510SR

Speziell fir die Regelung von
elektrischen Heizungen

Der neue digitale Raumthermostat
RT510SR von SALUS mit seinem Funkrelais
ist die perfekte Losung fir eine genaue
und effiziente Regelung von elektrischen
Heizungen.

Das SALUS Funkrelais kann direkt in eine
Unterputzdose gesetzt werden. Mit 16A
Schaltleistung kann die komplette Palette der
einphasigen, elektrischen Heizungen geregelt
werden. Raumthermostat und Funkrelais

sind bereits verbunden und kénnen sofort
eingesetzt werden.

Zu den bereits vorhandenen Eigenschaften
kommen noch die Temperatur-Zeit-Programm
Profile hinzu. Einfach zu programmieren oder
das Werksprogramm {bernehmen. Es ist
keine langwierige Installation notwendig. Der
RT510SR ist ein préaziser Raumthermostat mit
LCD Anzeige!

Artikel-Nr. 110515

Eigenschaften

« Schlafmodus

» Programmierbare Temperaturen
und Zeiten

* Frostschutz

« StandfuB (Option)

* Einfache Bedienung

» Frequenz 868 MHz

» Handbetrieb, Programm
deaktivierbar

« Vorkonfiguriert fir “Plug und play”

« Urlaubsmodus

* 16 A Schaltleistung

» Modernes Design

» RF-Test-Funktion

* Einfache Installation

« 5 Jahre Garantie

Thermostat RT510SR

Betriebsspannung: 2 x AA Batterien (inkl.)

Funkfrequenz: 868 MHz
Temp. Bereich: 5°C bis 35°C
Abmessungen (mm): 120 x 96 x 27

Funkrelais SR868

Betriebsspannung: 230V(AC) 50Hz

Schaltstrom max: 16A

Beschreibung: Funk-Relais,
Ein/Aus, 16A

Abmessungen (mm):  45x45x26

Produktkatalog SALUS Controls
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RT510RF EIGENSCHAFTEN

Programmierbarer Funk-Thermostat . Thermostat und Empfénger werksseitig gepaart
« Voreingestellte Werksprogramme

mit Aufputzempfanger « Temporares Uberschreiben der Temperatur.
« Personliche Temperatur- Zeitprofile
288( %'255 TPl IV shh C;J programm|erbar‘
« Frostschutzfunktion
;% ) [d4 . I4.| « ,SLEEP“-Modus, um im Sommer Batterie zu sparen

« Funk-Testfunktion
« Urlaubsmodus

Betriebsspannung 2 X AA Batterie . ?ermanenter/temporérer .
Thermostat Uberschreibemodus vorhanden

) < » Kann an der Wand oder
Betriebsspannung Empféanger: 230V AC 50Hz . .

> < EMIPTENE Auftisch (mit StandfuR) o
Max. Schaltstrom: 16 (5) A montiert werden
Schaltbare Spannung: 0-230V * 868 MHz Funkf_requenz
* 5 Jahre Garantie

Temperaturbereich: 5-35°C GENLYZ GSALUS
Thermostatabmessungen (mm): 120 x 96 x 27 ‘ArtikeI-Nr. ‘ 115511 ‘

Empfangerabmessungen (mm): 96 x 96 x 30

Anschlisse 1
L Phase ]
N Neutral
COM  Potentialfreier Eingang
NO Stromlos ged6ffnet
Abmessungen Empfangeranschliisse
AC230V AC230V
L L ——e
£ £ o
o ) = oM
B or  ((| RXRTs10 / MAX
E 16(5)A
=T
=)\ NO
120mm 27 mm M
™ N L N
Osrus RT510
15 £
S S
> h 3V
= D ] =m
— D
LJ
96 mm 30mm
- J -
RT10-230 EIGENSCHAFTEN
—_—  Die Temperatur wird mit dem Drehknopf
Analoger Thermostat eingestellt
« Ventilschutzfunktion (VP)
888( 0.5 PWM I * Frostschutz
» Klassisches Design
<]
M < %\ I I « NSB-Function (Nachtmodus)
* Pulsweitenmodulation (PWM)-Steuerung
Betriebsspannung: 230V (AQ) « 5 Jahre Garantie 2 30_
Temperaturbereich: ~ 5°C-30°C 20
Abmessungen (mm):  75x75x 25 ‘Artikel'Nr' ‘412100 ‘
15
Schaltstrom max: 10A
10\/
«
Anschluss 3

@ Nachtabsenkung

N Neutral

L Phase
230V Schaltausgang
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Download on the GETITON \
' App Store ‘ " Google Play
PR \*
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Mit diesem einfachen INTERNET
Thermostat kdnnen Sie b"equem lhre
elektrische Heizung von UBERALL steuern!

RT310iSPE ALLES in einem Paket!
Der neue digitale Raumthermostat RT310iSPE von SALUS
mit seinem Funk-Schukostecker und Gateway ist die

Thermostat RT310iSPE

Betriebsspannung: 2 x AA Batterien (inkl.)
perfekte Losung fir eine genaue und effiziente Regelung Funkfrequenz: 868 Mz
von elektrischen Heizungen, von UBERALL mittels Temp. Bereich: v y—
App-Steuerung auf dem Smartphone, Tablet oder PC. Hysterese: 40,5

Abmessungen (mm): 96 x 96 x 27
Der SALUS Funk-Steckeradapter ist der kleinste Empfanger
mit 16A Schaltleistung auf dem Markt und kann somit SPE868
die komplette Palette der einphasigen, steckerfertigen Betriebsspannung: 230V (AC) 50Hz
elektrischen Heizungen regeln. Raumthermostat und Schaltstrom max: 164

Beschreibung: Funk-Stecker, Ein/Aus, 16A

Funk-Schukostecker sind bereits ,verbunden” und kénnen

sofort eingesetzt werden. ABIEESIGE (e f A2 REZ T

RT310i Internet Gateway
Es ist keine langwierige Installation notwendig. Der Spannung: 5V (Adapter inklusive)
RT310iSPE ist ein praziser Raumthermostat mit LCD Ethernet Kabel inklusive (RJ45)

Anzeige, einfach zu verwenden — durch und durch!

RT310i - Internet Gateway

Das RT310i Gateway verbinden Sie mit lhrem Router,

welches es Ihnen ermdglicht von Uberall aus auf ihr System
mittels Smartphone, Tablet oder PC zuzugreifen.

Eigenschaften

« Kleinster Funk-Schukostecker mit 16A Schaltleistung
« Funkverbindung 868MHz

» Thermostat und Funkstecker bereits "verbunden"

- Einfache, intuitive Bedienung

* Frostschutz und Schlafmodus

« Uber Gateway mit Internet verbunden

Laden Sie die KOSTENLOSE
App herunter

# Laden im GETITON 3
o App Store Google Play &

\ Artikel-Nr. \ 110311 \ ®

=
e
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Mit diesem einfachen INTERNET
Thermostat kdnnen Sie b"equem lhre
elektrische Heizung von UBERALL steuern!

RT310iSR ALLES in einem Paket!
Der neue digitale Raumthermostat RT310iSR von

Thermostat RT310iSR
SALUS mit seinem Funkrelais und Gateway ist die

Betriebsspannung: 2 x AA Batterien (inkl.)
perfekte Losung fir eine genaue und eFﬁmeﬂnte Funkfrequenz: 868 M
Regelung von elektrischen Heizungen, von UBERALL Temp. Bereich: e ———
mittels App-Steuerung auf dem Smartphone, Tablet Hysterese: /0,5
oder PC. Abmessungen (mm): 96 x 96 x 27
Das SALUS Funkrelais kann direkt in eine Relais SR868
Unterputzdose gesetzt werden. Mit 16A Betriebsspannung: 230V (AC) +/10% , 50Hz

. . Schaltst : 16A
Schaltleistung kann die komplette Palette der chatstrom mex
. . . . Beschreibung: Funk-Relais, Ein/Aus, 16A

einphasigen, elektrischen Heizungen geregelt ¢ 4
werden. Raumthermostat und Funkrelais sind bereits AomEsEEn (s f 4974570
verbunden und kénnen sofort eingesetzt werden. RT310i Internet Gateway

Spannung: 5V (Adapter inklusive)
Es ist keine langwierige Installation notwendig. Der Ethernet Kabel inklusive (RJ45)

RT310iSR ist ein praziser Raumthermostat mit LCD
Anzeige, einfach zu verwenden — durch und durch!

RT310i - Internet Gateway

Das RT310i Gateway verbinden Sie mit Ihrem Router,
welches es Ihnen ermdglicht von Uberall aus auf ihr
System mittels Smartphone, Tablet oder PC zuzugreifen.

Eigenschaften

« Relais fur die Unterputzdose

 Funkverbindung 868MHz

» Thermostat und Funkrelais bereits ,verbunden”
- Einfache, intuitive Bedienung

* Frostschutz und Schlafmodus

« Uber Gateway mit Internet verbunden

Laden Sie die KOSTENLOSE
App herunter =

# Laden im GETITON 3
o App Store }‘ Google Play @

\ Artikel-Nr. \ 110316 \
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RT31 Oi W B ™ v d ) [ M

Programmierbarer Thermostat, App gesteuert

EIGENSCHAFTEN 5
* Internetsteuerung direkt von hrem Smartphone oder Tablet I
« Die Synchronisation des Thermostats mit dem Empfanger |
erfolgt werkseitig
 Kann an der Wand oder Auftisch (mit Standfuf3) montiert
werden
» Programmierbarer Modus und Urlaubsmodus (Gber App),
» Potentialfreie Kontakte (Empfanger)
+ 868 MHz Empfangerfrequenz
* Kihl-/Heizmodus

* Frostschutzfunktion mit einstellbarer Temperatur: zwischen &
5°Cund9°C N
Folgen Sie den Tutorials zur  Einfach zu bedienende Heiz- Einfach zu bedienende
Verwendung der App und Kihlsteuerung Heizprogramme. Wahlen
Sie fur ALLE, 5/2 oder
INDIVIDUELLE Tage.
RT310i-Thermostat
Betriebsspannung: 2 x AA Batterie
Temperaturbereich: 5-35°C
Abmessungen (mm): 96 x 96 x 27
Gateway
Betriebsspannung: 5V (inkl. Netzadapter)
Abmessungen (mm):  91x39x 25
LAN-Kabel im Lieferumfang enthalten
Empfanger
Betriebsspannung 230 VACS50Hz
Max. Schaltleistung: 16(5) A
Ausgangsspannung: 230V (AQ)
Abmessungen (mm): 96 x 96 x 30 (_)5:’\1-”5

Artikel-Nr. 111311

(_JE.-'\LUE‘ ,

2 Download on the
@& App Store

GETITON
>’ Google Play
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Die ideale Steuerung fur Ihre
elektrische Zusatzheizung

— bzw. DIE Ldsung fur
VERGESSENE" ¢
Steuerleitungen!

Sie benoétigen eine Zusatzheizung
(z.B. Spiegelheizung) im Bad oder Gaste -
WC und mochten den vorhandenen

Thermostat fir die Steuerung nutzen?
Ein elektrischer Handtuchwarmer soll Ihren
Komfort im Bad erhéhen, Sie mochten
jedoch gleichzeitig Energie sparen und
daher diesen mit Ihrer Heizungsregelung
koppeln? Sie haben einen Lichtrahmen
aber keine Signalleitung mehr frei?

Auch hier ist das Funkrelais Set die
ideale Losung!

Funkrelais Set RR868-5A

Sie verbinden den Sender des Relais Sets mit

Ihrer Steuerleitung der bestehenden Heizung

und regeln damit Ihre elektrische Zusatzheizung
bis 1000 W!

Eigenschaften

« Einfachste Montage

« Keine zusatzlichen Thermostate notwendig

- Keine sichtbaren Kabel, bzw. aufwandiges
Stemmen von Kabelkanélen

]
| Betriebsspannung: 230 V(AQ), 50 Hz
|
| Maximale Schaltleistung 5A
‘ —
| ‘ Ausgangsspannung: 230V (AQ)
|
\ Abmessungen (mm): 45x45x20
( /
—
1 L Phase

‘ N Neutral
| E Erdung
| | SL Schaltausgang 230V
K ’ ; Artikel-Nr. 110121
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g - Fest verdrahtet,
ltleistung

RMOSTATE MIT STEUERLEITUNG 230V

BECHT & & = B C Y
E‘ 3 é ) 3% I
RT10-230 VS30W /VS30B VS35W /VS35B BTEF;%” BT5332230 HTEF;422

5.48 .35 S.36

.‘ |
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RAUMTHERMOSTATE MIT
POTENTIALFREIEM KONTAKT

,S ] ;_j E\,Si SBQEU g“ o EE-—I? i) P =L
30 HTRS230 HTR230 50610 RT310 RT510
S.34 $.33 5 35 s 5g (hatteriebetrieben) ¢ 5g

Max. Schaltleistung 16A

Briicke von L zu COM
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ULTRAFLACHER
Designraumthermostat
WQ610RF

Der Quantum WQ610RF ist ein
moderner Funk-Raumthermostat

mit “Open-Therm” modulierender
Funktion. Je nach Modell Ihres
Gasbrennwertgerates, konnen Sie mit
unserem WQ610RF die Leistung der
Gastherme modulieren.

Oder aber Sie nehmen diesen N\
Blickfang als komfortable Moglichkeit
Ihre Wohlfiihltemperatur mit Ihrer
elektrischen Heizung zu regeln!

Das WQ610RF Paket beinhaltet einen
Raumthermostaten mit Li-lo Akku

mit einem Aufputz-Funkempfanger

der Giber 2,4 GHz Zigbee-Protoll
kommuniziert. Der Empfanger kann

bis zu 16A schalten und ist daher
hervorragend fir elektrische Heizungen
geeignet!
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WQ610RF EIGENSCHAFTEN .

ExtragroRer LCD-Bildschirm
Moderner » Programmierbar, jeden Tag separat,
Funkraumthermostat alle Tage gleich oder 5/2 OeaLus
e ITLC - Fortschrittlicher Betriebsalgorithmus =
fir mehr Komfort
8& #E; %.255 ITLC OT V Iighee » Kompatibel mit OpenTherm-Gasthermen o2

» Hysterese +0,5/+0,25 't
C? 5)2 C;D D (((-))) I4-| + 5 Jahre Garantie o 8”
» Wiederaufladbarer Li-lo Akku mit extrem : LJ S
langer Haltbarkeit 68 St
‘ » Kann nur mit EINEM WQ610RX Empfanger L
verbunden werden!

‘ArtikeI-Nr. \113612

N
Elektrische Anschliisse
AC230V
- (=
L WQ610RF Betriebsspannung 3,7V Li-lo
Akku
() MAX d 3V
e /\; : Temperaturbereich 5°C -35°C
NO
N Thermostatabmessungen (mm): 86 x 86 x 11
B S —— @ Empfangerabmessungen (mm): 96 x 96 x 30
J

RT520 EIGENSCHAFTEN Betriebsspannung: 2 x AA Batterie
e ———  Optimierte Start-Stopp Funktion )
Thermostat mit » GroflRer LCD-Bildschirm Max. Schaltstrom: 3(MA
Open Therm Funktion * ITLC — Fortschrittlicher Schaltbare Spannung:  0-230V 06
B"etrlebsalgorlthmus Temperaturbereich 5-33.5°C
025 fir mehr Komfort Open Therm
8888 05 ITLC « Kompatibel mit OpenTherm- Abmessungen (mm): 118 x 95 x 26 Thermostate
Gasthermen ;
Anschl
5% G'73 D * Energieeffizienz ERPV _ nechiasse
« Sicherer PIN-Code AundB OpenTherm
v @ . -
1 * Einfache Installation NC  Stromlos geschlossen
* Batteriebetrieben: 2 x AA l S fF
I"l « 5 Jahre Garantie Artikel-Nr. 115520 L R s
* Intuitive Bedienung COM  Potentialfreier Eingang
Abmessungen Elektrische Anschliisse
£ £ *; L
& s g g )
5 =
L 118 mm 26 mm ) \ )
RTSZORF EIGENSCHAFTEN Betriebsspannung: 2 x AA Batterie
» Optimierte Start-Stopp Funktion . )
Funkthermostat mit » Grofser LCD-Bildschirm Empfanger: 230V
. « ITLC — Fortschrittlicher Betriebsalgorithmus Max. Schaltstrom: 16(5) A
Open Therm Funktion .
P fGr mehr Komfort R Schaltbare Spannung: 0-230V
» Kompatibel mit OpenTherm- == ) s
2828 00..255 ITLC OT Gasthermen e - Temperaturbereich 5-33.5°C
= O O - Energieeffizienz ERPV ' Thermostatabmessungen (mm): 118 x 95 x 26
1 52 17 D ((('))) : giecrf\\/tlecrzrlgldef(S:ode Empféngerabmessungen (mm): 96 x 96 x 30
V  seMh: I<-| « Einfache Installation ‘
« Batteriebetrieben: 2 x AA
+ 5 Jahre Garantie Anschlisse
* Intuitive Bedienung _
+ Kann nur mit EINEM : AundB  OpenTherm
RXRT520 Empfanger NO Stromlos gedffnet

verbunden werden! e
cCoOM Potentialfreier Eingang

Mtikelr. (115521 |
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RT310

Nicht programmierbarer EIGENSCHAFTEN

Raumthermostat - verdrahtet + Potenzialfreie Kontakte
« Beleuchtetes LCD-Display
+ Schlafmodus

8888 0% TPI | « Einfache Installation
« 5 Jahre Garantie ®

D @b I« « Frostschutzfunktion

« Einfache Bedienung : GSMYS

\ Artikel-Nr. \ 115310 ‘

Betriebsspannung: 2 x AA Batterie
Anschlisse e
Max. Schaltstrom 3(1)A
COM Potentialfreier Eingang
Schaltbare Spannung: 0-230V

Temperaturbereich 5_35°C NC Stromlos geschlossen
Abmessungen (mm): 96 x 96 x 27 NO Stromlos geoffnet
4 N\ 4 N\
Abmessungen Elektrische Anschliisse
/ﬁ n AC230V
i =10 = Iy
96 mm 27 mm
- J/
Sonstige
Thermostate
RT51 0 EIGENSCHAFTEN
_— « Voreingestellte Werksprogramme
Programmierbarer + Permanentes Uberschreiben moglich

Raumthermostat - verdrahtet « Personliche Zeit- Temperaturprofile +Hr

programmierbar

05 ® * Frostschutz o
8888 os TPI IV 1 « Partyfunktion, Urlaubsfunktion und - gALlIS
® SLEEP Modus -
5 A I« + Einfache Installation
« TPI- RT510-Algorithmus |
« 5 Jahre Garantie \
N « Inkl. Standfuf’
‘ArtlkeI-Nr. ‘ 115510
( Abmessungen Elektrische Anschliisse Betriebsspannung: 2 X AA Batterie
f \ — AC T30V max. Schaltstrom: 3(1A
L= * Schaltbare Spannung: 0-230V
—] ‘ ] F - Temperaturbereich: 5-35°C
£ £ 3
< = s g Abmessungen (mm): 120x 96 x 27
E Anschlisse
\ J | J COM  Gemeinsamer Anschluss
N .
L 120 mm Zmm ) EoomommmmmTmmmmoooooooooooos ®---- NC  Stromlos geschlossen

NO Stromlos gedffnet
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AT10 AT10F

Mechanischer iy Mechanischer Sicherheitsthermostat
Rohranlegethermostat P mit Fernfihler

Schaltbare Spannung: 230V (AC) 50 Hz - Schaltbare Spannung: 230V (c.a.) 50 Hz
Max. Schaltstrom 16 (4) ASPDT Max. Schaltstrom: 16 (4) ASPDT
Temperaturbereich 30-90°C Temperaturbereich: 30-90°C
Abmessungen (mm): 105 x 45 x 50 Abmessungen (mm): 105 x 45 x 50

Lange Kapillarrohr (mm): 1200

‘ArtikeI-Nr. \114100 Artikel-Nr. 114104

p
AT10 Abmessungen

105 mm
105 mm
105 mm
105 mm

=

Somm  s0mm

45mm 50mm

A\ J/ A\ J/

MAX
16 (4) A

OFFNER Funktion SCHLIESSER Funktion

Notizen

08

Weitere
Produkte
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SALUS CONTROLS GMBH - DIESELSTRASSE 34
D-63165 MUHLHEIM AM MAIN

EMAIL: INFO@SALUS-CONTROLS.DE
TEL: +49 (6108) 82585-0
FAX: +49 (6108) 82585-29

www.saluscontrols.com/de/
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—= Computime

SALUS Controls ist Mitglied der Computime Gruppe

Zur Aufrechterhaltung einer Politik der standigen Weiterentwicklung der Produkte, behalt
sich SALUS Controls plc das Recht vor, Spezifikation, Design und Materialien der Produkte, die
in dieser Broschiire aufgefiihrt sind, ohne vorherige Ankiindigung zu dndern.
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