
Centru de comandă cu 8 zone

Termostatul HTRPS230 este un termostat ambiental neprogramabil, cu design elegant, 
ecran mare LCD, prevăzut cu butoane tactile pentru a modifica temperatura conform 
nevoilor tale. Acum poți ajusta foarte simplu temperatura din casa ta, asigurând confort 
întregii familii.

Caracteristici
• operare silențioasă
• temperatura se reglează cu ajutorul butonului rotativ
• funcție de protecție a robinetului (VP)
• protecție anti-îngheț
• utilizabil în sisteme de încălzire sau răcire
• design clasic
• funcție NSB (Regim de Noapte)
• comandă prin modularea duratei impulsurilor (PWM)

BTR230
Termostat neprogramabil

Tip produs Termostat neprogramabil

Alimentare 230 V AC

Amperaj max 0.5 A (230 V)

Algoritm de control PWM sau
Histereză: ±0.25°C sau ±0.5°

Interval de temperatură 5 – 35°C

Dimensiuni (mm) 71 x 71 x 53

Date tehnice

Diagramă de conectare

Dată/Versiune
05/21  - V001
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Schemat podłączenia:

Dane techniczne:
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Podtynkowy regulator pokojowy do montażu w ramce 55x55 mm, dedykowany do kontroli 
ogrzewania/chłodzenia płaszczyznowego, charakteryzującego się dużą bezwładnością 
cieplną.Podłącza się go do przewodowej listwy sterującej, za pośrednictwem której można 
na nim obniżyć temperaturę zadaną, otrzymując sygnał NSB (nocnej redukcji temperatury) 
z regulatora tygodniowego.

Cechy produktu:
• bezgłośna praca (TRIAC)
• posiada algorytm sterujący PWM
• zmienia temperaturę zgodnie z poleceniem regulatora tygodniowego
• chroni zawory termostatyczne przed zastaniem (VP)
• montaż w puszce φ 60 mm
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Zasilanie 230V AC 50 Hz

Max obciążenie 0.5 A

Sygnał wyjściowy 230V AC 50 Hz 

Zakres regulacji temperatury 5 - 30°C

Algorytm sterujący PWM lub
Histereza: ±0.5°C

Komunikacja Przewodowa

Wymiary [mm] 71 x 71 x 53

Regulator współpracuje z listwą sterującą KL08NSB lub KL06-M (230V)
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