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Schemat podłączenia:

Dane techniczne:

* według instalacji producenta kotła

KL08RF
KL08RF 24V
Listwa sterująca sieci ZigBee
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Model KL08RF KL08RF24V

Zasilanie 230V AC 50 Hz 24V AC/DC

Maks. obciążenie 3 A 2 A

Wejścia Zmiana trybów grzanie/chłodzenie
Czujnik punktu rosy

Wyjścia sterujące Pompa (NO/COM)
Kocioł (NO/COM)

Wyjścia dla siłowników 230V 24V

Komunikacja Bezprzewodowa, ZigBee 2.4 GHz

Wymiary [mm] 355 x 85 x 67

Działanie:
• Online - za pomocą aplikacji SALUS Smart Home, przy użyciu bramki internetowej UGE600
• Offline - dzięki jednostce koordynującej CO10RF 

(znajduje się w zestawie z listwą)

Cechy produktu:
• kontroluje 8 niezależnych stref grzewczych
• posiada aż 24 wyjścia do podłączenia siłowników 

(po 3 na każdą strefę)
• współpracuje tylko z regulatorami serii SALUS Smart Home
• przystosowany do montażu na szynie DIN 35 mm

Listwa działa w bezprzewodowym połączeniu z regulatorami serii SALUS Smart Home.  
Wyposażona jest w wyjścia sterujące pompą i kotłem - pracuje z siłownikami NC lub NO.
W jednej sieci ZigBee (Online lub Offline) można podłączyć 9 listw KL08RF.


