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The RT310i is an affordable Smartphone controlled thermostat. It allows you to control 
your heating from anywhere via your Smartphone, Tablet or PC. Alternatively, it can be 
used locally as a simple to use up / down thermostat. It works with heating devices that 
have an ON / OFF thermostat input. It works by maintaining comfortable conditions in the 
room in line wh the temperature set by the user. Using the dedicated RT310i application, 
parameters can be changed, work schedules can be created or the heating device can be 
turned on / off remotely.

Characteristics
• Factory-paired and ready to work
• Automatically renews the signal
• Has the ability to change hysteresis settings 
• Adjustable frost protection temperature 5-9 ° C
• Unique transmission codes
• Optional control via Smartphone, Tablet or PC
• Wall or desk mounted thermostat
• Adjustable frost protection when the thermostat is off
• Suitable for heating or cooling applications
• Holiday function
• 5 Year Warranty

RT310i
Internet wireless temperature controller

Product Internet wireless temperature controller

Supply 2 x AA Batteries

Scale 5-35 grade

Control algorithm TPI or Hysteresis ± 0.25 ° C or ± 0.5 ° C

Communication Wireless, 868 Mhz

Dimensions (mm) 96 x 96 x 27

Switch Rating 16(5) Amp SPST

Power 5V DC

Features

Connection scheme
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Schemat podłączenia:

Dane techniczne:

RT310i
Elektroniczny regulator temperatury
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Regulator z możliwością sterowania przez Internet. Współpracuje z urządzeniami 
grzewczymi, które posiadają wejście do podłączenia termostatu ON/OFF. Jego działanie 
polega na utrzymywaniu komfortowych warunków w pomieszczeniu zgodnie z nastawioną 
przez użytkownika temperaturą. 
Za pomocą dedykowanej aplikacji RT310i dokonuje się zmiany parametrów, można tworzyć 
harmonogramy pracy lub zdalnie włączać/wyłączać urządzenie grzewcze.

W zestawie:
• nadajnik regulatora (RT310TX)
• odbiornik regulatora (RXRT510)
• bramka internetowa (iTG310)
• podstawka do regulatora
 
Cechy produktu:
• zestaw fabrycznie sparowany i przygotowany do pracy
• posiada algorytm sterujący TPI
• automatycznie ponawia sygnał
• ma możliwość zmiany ustawień histerezy (aplikacja RT310i)
• regulowana temperatura ochrony przed zamarzaniem 5-9°C (aplikacja RT310i)
• posiada niepowtarzalne kody transmisyjne

Zasilanie 2 x AA baterie alkaliczne

Zakres regulacji temperatury 5 - 35°C

Dokładność wskazania temp. 0.1°C lub 0,5°C

Algorytm sterujący TPI lub
Histereza: ±0.25°C lub ±0.5°C

Komunikacja Bezprzewodowa, 868 Mhz

Wymiary [mm] 96 x 96 x 27

Zasilanie 5V DC

Port 1 x 10/100 LAN port

Wymiary [mm] 39 x 91 x 25, antena: 70

Zasilanie 230V AC 50 Hz

Max obciążenie 16 (5) A

Sygnał wyjściowy Przekaźnik NO/COM

Wymiary [mm] 96 x 96 x 27
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Schemat podłączenia:
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Regulator z możliwością sterowania przez Internet. Współpracuje z urządzeniami 
grzewczymi, które posiadają wejście do podłączenia termostatu ON/OFF. Jego działanie 
polega na utrzymywaniu komfortowych warunków w pomieszczeniu zgodnie z nastawioną 
przez użytkownika temperaturą. 
Za pomocą dedykowanej aplikacji RT310i dokonuje się zmiany parametrów, można tworzyć 
harmonogramy pracy lub zdalnie włączać/wyłączać urządzenie grzewcze.

W zestawie:
• nadajnik regulatora (RT310TX)
• odbiornik regulatora (RXRT510)
• bramka internetowa (iTG310)
• podstawka do regulatora
 
Cechy produktu:
• zestaw fabrycznie sparowany i przygotowany do pracy
• posiada algorytm sterujący TPI
• automatycznie ponawia sygnał
• ma możliwość zmiany ustawień histerezy (aplikacja RT310i)
• regulowana temperatura ochrony przed zamarzaniem 5-9°C (aplikacja RT310i)
• posiada niepowtarzalne kody transmisyjne

Zasilanie 2 x AA baterie alkaliczne

Zakres regulacji temperatury 5 - 35°C

Dokładność wskazania temp. 0.1°C lub 0,5°C
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Histereza: ±0.25°C lub ±0.5°C

Komunikacja Bezprzewodowa, 868 Mhz
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Zasilanie 5V DC

Port 1 x 10/100 LAN port

Wymiary [mm] 39 x 91 x 25, antena: 70

Zasilanie 230V AC 50 Hz

Max obciążenie 16 (5) A

Sygnał wyjściowy Przekaźnik NO/COM

Wymiary [mm] 96 x 96 x 27

Nadajnik

Bramka

RXRT510

27 mm96 mm

96
 m

m

96
 m

m

27 mm96 mm

96
 m

m

96
 m

m

25 mm39 mm

91
 m

m

91
 m

m

70
 m

m


