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The NEW Quantum WQ610 thermostat is the latest innovative addition to the SALUS 
portfolio. This sleek and stylish thermostat is the slimmest on the market at only 10mm 
thick*. It is powered by 230V and is hard wired to your system.

Characteristics
• automatically detects the OT + 4.0 protocol and regulates the DHW temperature
• the ability to select hysteresis or the built-in ITLC algorithm for all types of heating
• works according to time schedules
• service mode protected with a PIN code
• limitation of the maximum / minimum temperature
• can temporarily change the temperature (overwriting to next program change)

WQ610
Quantum Thermostat

Product Quantum Thermostat

Alimentare 230 V AC 50 Hz

Temperature control range 5 - 35 ° C

Temperature accuracy 0.1 ° C or 0.5 ° C

The output signal OpenTherm or a potential-free COM / NO relay

Communication Wired

Dimensiuni (mm) 86 x 86 x 27

Features

Connection scheme
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Dane techniczne:

WQ610
Bezprzewodowy czujnik temperatury, 
bateryjny

Produkt służy do przewodowego sterowania urządzeniami grzewczymi. Jego działanie 
polega na utrzymywaniu komfortowych warunków w pomieszczeniu, zgodnie  
z harmonogramem pracy lub nastawioną przez użytkownika stałą temperaturą. Podłącza się 
go bezpośrednio do kotła. 

Sterowanie może odbywać się na dwa sposoby:
• uruchamianie źródła ciepła poprzez zwarcie styków w urządzeniu grzewczym, 

wyposażonym w wejście do podłączenia termostatu ON/OFF
• modulacja mocy kotła za pomocą komunikacji poprzez protokół OpenTherm (OT+ 4.0). 

Dwustronna komunikacja pomiędzy kotłem a regulatorem oraz modulacja mocy kotła 
zapewnia uzyskanie maksymalnej wydajności i komfortu

Cechy produktu:
• automatycznie wykrywa protokół OT+ 4.0  

i reguluje temperaturę CWU
• możliwość wyboru histerezy lub wbudowanego algorytmu ITLC  

dla wszystkich typów ogrzewania
• pracuje według harmonogramów czasowych
• tryb serwisowy zabezpieczony kodem PIN
• ograniczenie temperatury maksymalnej/minimalnej
• może chwilowo zmieniać temperaturę (nadpisanie do następnej zmiany programu)

Zasilanie 230V AC 50 Hz

Max obciążenie 3 (1) A

Sygnał wyjściowy OpenTherm lub
beznapięciowy przekaźnik COM/NO

Zakres regulacji temperatury 5 - 35°C

Dokładność wskazania temp. 0.1°C lub 0.5°C

Algorytm sterujący ITLC lub Histereza: ±0.25°C lub ±0.5°C

Komunikacja Przewodowa

Wymiary [mm] 86 x 86 x 28
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Schemat podłączenia:
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Schemat podłączenia:

With innovation, science and quality in one, the new Quantum WQ610 thermostat is feature 
packed to ensure that your clients have perfect control over their heating system.


